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1. A miszaki specifikacio célja és hatalya

1.1. Célja

Megadja a kisfesziiltségli halozat villamos fogyasztasmérdinek elhelyezésére szolgélo
kozvetlen csatlakozasu szekrények egységes kovetelményeit az Haldzati Engedélyesek
szolgéltatési teriileteire vonatkozo specifikus igények figyelembevételével.

Az Miiszaki specifikacio (MS) gazdaja megvizsgalta és megallapitja, hogy a MS a Bels6 irasos
Rendelkezések €s a vonatkozd jogszabalyok ¢és szabvanyok kovetelményeinek maradéktalanul
megfelel.

1.2. A MS hatslya

1.2.1 A MS szervezeti hatdlya (érintett felhasznalok azonositdsa):
A MS kovetelményének betartasi kotelme kiterjed a Tarsasagok altal lefolytatott eljarasokban
részes eljar6 munkavallalokra, mint a belsé irasos rendelkezések felhaszndloira, tovabba
iranyado kovetelmény a fogyasztasmérdhelyet gyartd, forgalmazé €s 1étesité mindazon piaci
szerepld szamadra, aki a haldzati engedélyes ellatasi teriiletén kivan fogyasztidsmérdhelyet
1étesiteni, vagy e célbdl terméket gyartani, illetve forgalomba hozni.

1.2.2 A MS tdargyi hatdlya
A miiszaki specifikacioban leirtak a maximum 3 x 80 A -es direkt, azaz kozvetlen
csatlakozasi mérés KiF  fogyasztasmérd  tokozatanak, vagy  szekrények -
fogyasztasmérohelyének/mérohelyének - kdvetelményeire vonatkozik.

1.2.3 A MS idébeli hatilya
A rendelkezés az alaird lapon megadott datummal 1€p hatélyba €s visszavonasig érvényes.

1.3. Bevezetés modja
frasbeli tajékoztatas.

2. Alkalmazasi teriilet (tokozat/szekrény kivitele)

A fogyasztasmérd tokozatok, szekrények az ijonnan létesitend6 és feltijitando felhasznalasi
helyeken kertilnek alkalmazasra.

Kialakitasa lehet:

e Telepitési modja szerint
o feliiletbe (falba) siillyeszthetd,
o feliiletre szerelheto, valamint
o szabadon allo, azaz 6nallo térelem Kivitelben.

e Tarifélis jelleg kiszolgalasa szerint
o mindennapszaki,
o tarifavaltd, vagy vezérelt, (pl: H, vagy B tarifas)
o egyedi, vagy csoportos méréhely is.
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3. Fogalmak

Halozati engedélyes:
e ELMU Halbzati Kft.
e E.ON Dél-dunantli Aramhalozati Zrt.
e E.ON Eszak-dunantali Aramhalozati Zrt.
e  MVM Démasz Aramhalézati Kft.
e MVM Emasz Aramhalézati Kft.
e OPUS Titasz Zrt.

Meérdhely/fogyasztasmérdhely:
a fogyasztasmér6 berendezés és kiegészité késziilékei (pl: a vezérlokésziilék, illetve ezek
tartozékat képezo kapcsolokésziilék) elhelyezésére szolgald, megfelelden kiképzett hely.

Vezérlokésziilek:
MSZ 447 szerinti idoprogram kapcsolo.

Tokozat:
olyan villamos tokozés, amelynek zar6 fedele nem zsanéros megoldassal eltavolithato fedél
form4jaban nyithato.

Szekrény:
olyan villamos tokozas, amelynek zard fedele zsanéros megoldassal, ajtoszertien nyithatd

Fogyasztasméro-berendezés kiegészitd késziilékei:

e a vezérlokésziilék, (pl: a kiilonmért fogyasztokat vezérld kapcsoloora, a kozpontilag
vezérelt vevOberendezés,)

e az engedélyesi tulajdonu magneskapcsolo,

e a tavméréshez alkalmazott mérési, adatatviteli, adatrogzitd és feldolgozd egységek,
valamint az azokhoz tartoz6 vezetékek (az Gjabb fogyasztasmérdkbe integralva van),

e a vételezhetd ¢és a halozatba taplalhatd teljesitmény korlatozdsara szolgalo
kismegszakitok, olvadobiztositok, beallithatd tularamkorlatozoval rendelkezd
megszakitok,

e minden fogyasztasmérOhelyen elhelyezett elosztdi zardpecséttel ellatott engedélyesi
tulajdonu zar¢ fedél,

Kizarolagos Orizet:
a fogyasztasmérOhely vagy fogyasztasmérd-berendezés olyan elhelyezkedése, amely
esetében a fogyasztdsmérd-berendezéshez és a védelmét biztositd berendezéshez valod
hozzaférés csak a felhasznalo altal vagy kdzremiikodésével biztosithato.
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4. Altalanos kovetelmények

Ajanlattevé Gyartd/Forgalmazd garanciat vallal arra, hogy a leszallitando fogyasztasmérd
szekrények mentesek minden olyan hibaforrastol mely a tervezésre, anyagmindségre, gyartasra,
illetve barmiféle mulasztasbol adédd meghibasodasra adnak lehetdséget, rendeltetésszerii
hasznélat mellett.

A termék feleljen meg a vonatkozo kozosségi és orszagos szabvanyi, rendeleti, valamint
jogszabalyi eldirasoknak. Rendszerengedélyt csak az a termék kaphat, amely a kozosségen
beliili forgalomba hozatal el6irdsait a gyartod, importdr, vagy forgalmazo nyilatkozata alapjan
maradéktalanul teljesiti. Az el6irasok teljesiilését megfeleléségi nyilatkozattal is kérjiik
igazolni.

A halozati engedélyes fenntartja a jogot, hogy a rendszerengedélyezésre megajanlott
szekrényre, gyartmanyra vonatkozéan beazonosithaté médon, annak, a megfeleloségét értékeld
szervezet altal kiallitott, megfelelést igazold megfeleldségi tantsitvanyait barmikor bekérje. A
megfeleldséget igazold tanusitvanynak egyértelmiien Osszerendelhetének kell lennie a
megajanlott tipusazonositoval azonositott termékkel. A bekérést kovetd bemutatas elmaradésa,
vagy a nem megfelelés beigazolddasa a rendszerengedély visszavonasat eredményezi.

A szerkezeti kialakitas biztositsa a haldzathasznalati szerz0dés felek altali megszegésének
egyes eseteire vonatkozd jogkovetkezmények mértékérdl és alkalmazasardl szolo 18/2017.
(XII. 21.) MEKH rendelet szerint alabb megadott kizarélagos Orizet lehetoségét, a
fogyasztasmérd berendezés, €s a szintén e rendeletben a fogyasztdsmérd-berendezés kiegészitd
késziilékei korébe utalt elemei szdmara.

A szekrény szerkezeti kialakitdsa a benne elhelyezett elosztohalozati engedélyes
mérdberendezés késziilékeinek leolvashatosagat és feliiletének kezelhetdségét a szakképzettség
nélkiili személyek szamara is tegye lehetové, a zarpecsétek megsértése nélkiil.

A mérdberendezés késziilékeinek felhasznald altal leolvasast, kezelést igényld feliiletei
plombalt szekrényelemmel nem takarhatok el.

Javasolt, hogy a felhasznéldi kezelésben 1évO ajtd nyitdsa, vagy a tokozat fedél eltavolitasa
szerszam igénybevétele nélkiil legyen lehetséges.

5. Szabvanyossagi, jogszabalyi kovetelmények

Fogyasztasméré szekrényekre vonatkozo érvényben 1évo szabvanyok és szabalyozasok

A szabvdany szama A szabvany megnevezése
Villamos gyartmanyok burkolatai altal nyujtott védettségi
MSZ EN 60529 fokozatok (IP kod)
Dobozok és burkolatok haztartasi és hasonlo jellegii, rogzitett
MSZ EN 60670-1 villamos szerelések villamos szerelési anyagaihoz. 1. rész:

Altalanos kovetelmények
Kisfesziiltségli kapcsolo- és vezérloberendezések. 1. rész:
Altalanos szabalyok

MSZ EN 61439-1
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MSZ EN 61439-2

Kisfesziiltségli kapcsolo- és vezérléberendezések. 2. rész:
Teljesitmény-kapcsold- €s teljesitmény-vezérloberendezések

Kisfesziiltségli kapcsolo- és vezérléberendezések. 3. rész:

MSZ EN 61439-3 Szakképzettség  nélkiili  személyek  altal  kezelhetd
elosztétablak (DBO)
Kisfesziiltségli kapcsolo- és vezérloberendezések. 4. rész:
MSZ EN 61439-4 Felvonulasi teriiletek berendezéseinek kiegészitd
kovetelményei (ACS)

MSZ EN 61439-5

Kisfesziiltségli kapcsolo- és vezérléberendezések. 5. rész:
Kozcéli halozat energiaelosztd berendezései

MSZ HD 60364

Kisfesziiltségl villamos berendezések ide vonatkozo részei

MSZ EN 60445

Az ember-gép kapcsolat, a megjel6lés és az azonositas
alapvetd és biztonsagi elvei. A villamos gyartmanykapcsok, a
hozzajuk csatlakozo6 vezetékvégek €s a vezetékek azonositasa

MSZ EN 62208

Ures burkolatok kisfesziiltségli kapcsolo- és
vezérloberendezésekhez. Altalanos kovetelmények

MSZ EN 62262

Villamos gyartmanyok burkolatai altal nyujtott védettségi
fokozatok kiils6 mechanikai hatasok ellen (IK-ko6d)

MSZ HD 308 S2

A kabelek, vezetékek és hajlékony zsinorvezetékek ereinek
azonositasa

EN 60695-11-10 / UL 94
VO

A tlizveszélyesség vizsgalata. 11-10. rész: Vizsgalolangok.
Vizsgalati modszerek 50 W-os vizszintes és fiiggdleges
langgal / UL 94 VO éghetdségi osztaly, fiiggdleges égési
jellemzok

23/2016. (V1. 7.)

NGM rendelet a meghatarozott fesziiltséghataron beliili
hasznalatra tervezett villamossagi termékek forgalmazasarol,
biztonsagi kovetelményeirdl és az azoknak valoé megfeleldség
értékelésérdl

18/2017. (XII. 21.)

MEKH rendelet a hal6zathasznalati szerzodés felek altali
megszegesének egyes eseteire vonatkozo jogkdvetkezmények
mértékérdl és alkalmazasarol

MSZ 447

Csatlakoztatas kisfesziiltségii, kozcélu elosztohalozatra

1993. évi XCIII. torvény

a munkavédelemrdl (és a végrehajtasardl kiadott rendeletek)

54/2014. (X11.5.) BM
rendelet

az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

43/2016. (XI. 23.) NGM
rendelet

A mérdeszkdzokre vonatkozo egyedi eldirasokrol

A szabvanyok esetében a kiadds datuméval érvényben 1év6, a jogszabalyok esetén a kiadas
1dépontjaban hatalyos valtozatnak kell megfelelni.

A fogyasztasméré szekrénynek tovabba meg kell felelnie azon egyéb szabvanyoknak és
rendelkezéseknek is, amelyek Magyarorszagon ¢és az Europai Kozosség orszagaiban
érvényesek, de a jelen dokumentum nem tartalmazza azokat.
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6. Termékcsoportok

Termékcsoport Leirdas
TCS1 Egy vagy haromfazisu egytarifas fogyasztasmérd berendezés
¢s segédkésziilékei elhelyezése
Egy vagy haromfazisu egy, vagy tobbtarifas fogyasztasmérd
TCS2 berendezés vezérlokésziilékkel és segédkésziilékei
elhelyezése
Egy vagy haromfazisu egytarifas és egy vagy haromfazisu
TCS3 egy, vagy tobbtarifas fogyasztasmérd berendezés,
vezérlokésziilekkel és segédkésziilékei elhelyezése
TCS4 Csoportos méréhely
TCSS Egy felhasznalasi helyen ketténél tobb elszamolasi mérés
igénye
Viltozat Fogyasztasmérd vezérls- Kismegszakitod Mégnes-
iel fazish h fazist Kkésziilek (kismegszakit6 hely k 16 Sorkapocs
Je € cgyrazisu aromiazisu cSzulc egységesen 3 db/mérés) apcsolo
1 - 1 _
TCS1 - - igen
- 1 3
1 - 1 _
TCS2 1 1 (32A felett) igen
- 1 3
2 - 2
TCS3 - 2 1 6 1 (32A felett) igen
1 1 4
Tarifalis igények tipusatol, azok szamatol, és a felhasznaldi szamossagtol fiigg a .
TCS4 . . igen
miiszaki tartalom.
TCS5 Tarifalis igények tipusatol, és azok szamatol fiigg a miiszaki tartalom. igen

Az MS-ben megfogalmazott kovetelményeknél, ha kiilon a termékcsoportra utalo jelzés nincs,
abban az esetben a kovetelmény minden termékcsoportra vonatkozik.
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7. Miiszaki kovetelmények

7.1 Villamos kovetelmények
A fogyasztasmérd szekrénynek legaldbb az alabbi megfelel0ségi szempontokat kell

teljesiteniiik:

Villamos kovetelmény Minden termékcsoportban
Névleges fesziiltség (Un) [V] 3 x 230V / 400V
Halozati frekvencia (f) [Hz] 50Hz
Névleges aramerdsség (In) [A] max 3 X 80A
Zarlati szilardsag min. 6 KA

7.2 Konstrukcios kovetelmények:

7.2.1 Minimadalis belsé méretek

A rendszerhasznald igényéhez illeszkedd fogyasztdsmérd berendezések, vezérldkésziilekek,
magneskapcsolok, aramkorlatozo késziilekek és a méretlen, mért kdbel bekotés befogadéasara
legyen alkalmas.

Helysziikséglet mérokésziilékenként:

Direkt fogyasztasméro és modem: 400 mm (magassag) x 190 mm (szélesség) x 100
mm (mélység).

Vezérlokésziilék: 210 mm (magassag) x 120 mm (szélesség) x 80 mm (mélység).
Magneskapesolé 32 A - 80 A vezérlés kozott: 180 mm (magassag) x 100 mm
(sz€lesség) x 180 mm (mélység).

Kismegszakité, 63 A-t meg nem halado: 100 mm (magassag) x 18 mm (szélesség) x
44 mm a maszkolt mélység a TS-35 sint6l (mélység) + a vezeték bekotésének
helysziikséglete.

Kismegszakité, 63 A-t meghaladé 80 A-ig bezaréan: 120 mm (magassag) x 27 mm
(szélesség) x 44 mm a maszkolt mélység a TS-35 sintdl (mélység) + a vezeték
bekdtésének helysziikséglete.

Szerelési célra: A méréberendezés késziilékeinek elhelyezése esetén a megadott mérd
¢és késziilék méreteken feliil a szereléshez sziikséges helyet (iranyadéan 50-50 mm)
oldaliranyban biztositani kell. Az egymas mellé helyezett nem sorolhato késziilékek
kozott elegendd az egyszeres S0 mm-es szerelési tdvolsag biztositasa. Ez alol kivételt
képez a sinre szerelhetd sorolhato késziilékek szoros egymashoz illesztése.
Vezetékezés: A szereléshez, vezeték elvezetéshez sziikséges helyet biztositani kell.
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7.2.2 Felépités

A fogyasztasméré késziiléket tartalmazd tokozas (szekrény/tokozat (rész)) olyan
kialakitasu legyen, hogy a nem szerzddésszerii vételezés, illetdleg a fogyasztasmérésbe
torténd illetéktelen beavatkozas megakadalyozhatd, egyértelmiien felderithetd legyen,
de a fogyasztasmérd le- illetve kiolvashatdsagat, a fogyasztdsmérd berendezés
késziilékei 4llasjelzéseinek, adattabldinak leolvashatdsdgat és a mérd feliiletén
elhelyezett kezelgombok és a kijelzd 1éptetd gombok kezelését ne gatolja. A kialakitas
biztositsa a méretlen részek MSZ 447 szabvany szerinti zarOpecsételhetdség
kovetelményét.

A Halozati engedélyes tulajdonaban allo fogyasztasmérd berendezések elhelyezésére
szolgalo rész kiilonallo fiiggetlen térrész legyen a felhasznéaloi mért féelosztotol.

A csatlakoz6 elosztdi funkcidt megvaldsitd térrész a mérdkésziilék elhelyezésére
szolgalo térrésztol fliggetlentil kialakitott, 6nalldan kezelheto térrész legyen.
Kizarolagos oOrizet biztositasa: A fogyasztdsméréhely olyan szerkezeti kialakitdsu
legyen, amely biztositja a 18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet kovetelményét, azaz a
fogyasztasméré berendezés elemeihez, kiegészitd késziilékeihez (méretlen vezetékek,
szereldtabla, zaropecséttel ellatott fedél, vezérlés, magneskapcsolo, olvadobiztositok,
kismegszakitok, fovezetéki sorozatkapcsok), a zaropecsétekhez vald roncsolasmentes
hozzaférés csak a felhasznald tevékeny kozremiikodése altal biztosithato.

o A fogyasztasmérd - helynek/tokozasnak egyedi zarral védett nyithato ajtoval
(preferalt), vagy fedéllel kell rendelkeznie (utobbi esetben biztositani kell a
felhasznal6 szamara a tokozat fedélen elhelyezett, a berendezések kezeléshez
sziikséges zarhato kezel6 ajto(kat) is).

* Nem altalanos kdvetelmény, de a felhaszndlo kérésére és megrendelésére
- a rendszerhasznald és az engedélyes kozotti egyedi megallapodas
esetén - engedélyezett olyan zar haszndlata is, amihez az engedélyes
mesterkulccsal hozzaférhet (pl. kozteriileten elhelyezett szekrény). A
kizarolagos Orizet szerinti feleldsség tovabbra is a felhasznaléé marad, a
megallapodassal a  hozzaférés a  felhasznidlo  tevékenyen
kozremiikodésével jon létre.

o E zart feliilet mogott kell biztositani a fogyasztdsmérd berendezést €s kiegészitd
berendezéseit védd zardpecsétek elhelyezését.

o A zardpecséteket ne lehessen megsérteni a zarhato ajtd és/vagy fedél (zarhato
kezeldajtokkal) kinyitasa nélkiil.

o A fogyasztasmérohely szekrény, vagy tokozat eleme a fogyasztasmérd
berendezés ¢és késziilékeinek elhelyezésére szolgal. A késziilékek telepitése,
lizemeltetése, cseréje, kezelése, leolvasasa miatt a hozzaférést biztositani kell. A
fogyasztasmérd szekrény egyedi zaras ajtajdnak kinyitdsa vagy fedélnek
eltavolitasa alap esetben a felhaszndlo feladata, e miatt javasolt, hogy az ajto
nyitdsa vagy a fedlap eltavolitasa egyszerlien, lehetdleg kiegészitd eszkdz
hasznalata nélkiil legyen lehetséges.

o A mérdhely fizikailag lezarhatd legyen zarszerkezettel vagy lakattal (a lakat
preferalt). A lakat részére készitett pantok min. & 10 mm-es belsdé atmérdvel
késziiljenek.

o A maszkot, részegységeket rogzité csavarok zaropecsételhetok legyenek és a
csavarok fémbdl késziiljenek. Milanyag zardpecsételhetd csavar vagy
csavartakard fiil nem elfogadott. A kovetelmény abban az esetben teljesiil, ha a
zardpecsét sériilése nélkiil a csavar leplombalt allapotban egy fordulatnal tobbet
nem tud fordulni, illetve egy fordulatnal ne keriiljon nyitott vagy ahhoz kozeli
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allapotba. Minden zaropecsételési lehetéség Oonmagaban is zaropecsételhetd
legyen. Ha ez nem megvaldsithatd, akkor egy fix zaropecsételési lehetdséget
kell biztositani a plombalhatd csavar mellé, amihez rogzitve az elvaras teljesiil.
A szekrény kezeléssel, nyitassal, fedlap eltavolitassal, IP védelem biztositasaval
kapcsolatos telepitési/ kezelési informaciokat a telepitési/ kezelési utmutatd
tartalmazza.

A méréberendezés késziilékeinek kezelését, leolvasasat biztositani kell, igy azok
zaropecsételt elemmel nem takarhatoak el.

A fogyasztasméro késziilék, a kismegszakitok kapcsoloja, a vezérlo késziilék a
zart ajto kinyitasat kovetden kezelésre hozzaférhetéek legyenek.

A mérd és a vezérlokésziilék a fovezetéki sorozatkapocstol és kismegszakitotol
kiilon térrészben keriiljon elhelyezésre. Ezen eszkozok feliiletszereltek (a
méretbeli kiilonbségek miatt), a plombalt térrészen kiviil keriilnek elhelyezésre,
de a felhasznal6 altal egyedileg zart kizardlagos Orizetet biztositod ajtod/fedlap
mogotti részen belil.

A fovezetéki sorozatkapcsok, kismegszakitok, esetlegesen magneskapcsold (32
A-es vezérelt mérés felett), tobb tarifas vagy csoportos mérés esetén a
tulfesziiltség levezetd 6nalldan zart (kismegszakitok miatt maszkolt), a méré és
vezérld szamara kialakitott térrésztol elkiiloniilt, elszeparalt zardpecsételhetd
térrészben, csatlakozd féelosztoban helyezkedjenek el, a felhaszndlo altal
egyedileg zart kizardlagos Orizetet biztosito ajtd/fedlap mogotti részen beliil.
Egy felhasznalo elldtdsa esetén, amennyiben tobb fogyasztasmérd késziilék
elhelyezésére van igény, akkor az egy szekrény elemen beliil is (pl.: kombinalt
szekrény), vagy tobb modul 0Osszeillesztésével is kielégithetd. Modularis
Osszeépités esetén az 6ssze€pités technologiai leirasat meg kell adni a hasznalati
¢és kezelési utmutatoban is. Megjegyzés: Amennyiben a gyartd e moduléris
Osszeépitési  technologiat csoportos mérdszekrény  Osszedllitdsara is
meghatdrozza, megadva az Osszeépithetdség és terhelhetdség felsd hatarat,
akkor a kivitelez0 szdmara ez tipizalt megoldasként kezelhetd. E modularitas
lehetdséget biztosithat a késdbbi, felhasznald oldalan keletkezd bovitésekre.
Csoportos mérdhelyek esetén, amennyiben a helyigény ezt megkoveteli,
engedélyezett a mérd és vezérlokésziilék szdmara kialakitott térrészbe
elhelyezni a kismegszakitokat, de a szereltalca alatt. A kismegszakito
rendelkezzen egy eltavolithato fels6 maszkkal (nem kismegszakitd burkolattal),
ami a szerel6talca folotti sikban helyezkedik el olyan moddon, hogy a
kismegszakitd cseréhez ne kelljen eltavolitani az egész szereldtalcat, elegendd
legyen csak a fels6 maszk levétele. A kiviteli tervnek részletesen be kell mutatni
ezt a megoldast, ugyanis ez eltér a specifikacioban foglalt tipizalt, széles korben
alkalmazhat6 szabadvezetékes és foldkabeles csatlakozasti megoldasoktol.

Csoportos méréhely: A tobb felhasznalési hely ellatasa érdekében telepitett csoportos
mérbhelyek esetén, a felhasznalési helyekhez kiilon szerzédés tartozik, ezért biztositani
kell a felhasznalasi helyekhez tartozo szekrény/tokozat elemek egyedi zarhatosagat és
zardpecsételhetdségét is, a tulajdonviszonyok nem keverhetdek.

o

o

Amennyiben k6zosségi mérés is igény, akkor az egyedi felhasznalési helyekre
megfogalmazott kovetelmények arra is vonatkoznak.

A csoportos mérdszekrény méretlen energiaelosztast végzd kozos hasznalatban
1évé elemei, melyet a jogszabaly 0Osszekotdé berendezési elemként emlit
(tartozéka a mérdhelynek), egyedileg zarhatéoan és zaropecsételhetden kell
kialakitani. Ebben az esetben is a zaropecséteknek az egyedi zéarral védett
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kizarolagos drizetet biztositd térrészen beliil kell lenniiik. Azok megsértése az
egyedi zar nyitasa nélkiil nem torténhet meg.

o Az egyes felhasznidlokhoz tartozd fogyasztdsmérd tereken keresztiil,
megszakitds nélkiil atmend, ki nem vehetd moddon rogzitett, vastag fala
védocsovezésben atvezetheté mas felhasznalo, illetve mas arszabas méretlen,
illetve mért fovezetéke. A csdcsatlakozasoknak olyan kialakitastinak kell
lennitlik, hogy az egyes felhaszndloi terekbe torténd hozzaférés a csovezéshez
sziikséges furatokon keresztiil ne legyen Ilehetséges. Mogottes, fiiggetlen
vezeték tér vagy sincsatorna kialakitasa is lehetséges. Ez eldsegiti a koncentralt
fogyasztasmérdhely kialakitast.

o A méretlen fOvezetéki elosztdsnal, eldgaztatisndl minden vezeték 0Onalld
bekotési helyrdl, kapocsrdl induljon, és a vezetdk kezelhetésége a tobbi
vezetotol fiiggetlen és Onalld hozzaférésii legyen (a méretlen aramkori
elosztasnak legyen tervezett és elére meghatarozott, atlathatdé miiszaki
koncepcidja, Osszefiiggésben a modulos épithetdséggel).

A haloézati engedélyes tulajdonaban 4llo késziilékek elhelyezésére szolgadld rész
eltavolithatatlan rekesszel, elvalasztottan keriiljon kialakitasra a fogyasztoi résztol. (A
fogyasztasméré modulba, illetve a mérési rendszer tovabbi elemeinek elhelyezésére
szolgalo szekrényrészbe fogyasztoi tulajdont késziilékek, elemek nem keriilhetnek!) Az
elvalasztasnak szilardnak, a fogyasztoi illetékességli részek fel6l bonthatatlan kotéssel
kivitelezettnek kell lenni. A belsd térrészben az elhelyezett elosztoi tulajdonu eszkdzok
plombalasanak lehetdsége biztositott legyen.

Minden burkolat és rekeszfal, beleértve a zaroszerkezeteket és az ajtok csuklopantjait is,
azoknak az igénybevételeknek megfeleld mechanikai szilardsdggal rendelkezzék,
amelyeknek tizemszeri koriilmények és zarlati viszonyok kozott ki lehet téve.

Javasolt, hogy az egyszarnyt, labazatos fogyasztasmérd szekrény ajtaja balrdl jobbra
nyiljon.

A zéaropecsételés részére készitett furatok legalabb @ 2 mm-es méretben késziiljenek.

A 63 A alatti és feletti hasznalhatosagl szekrények esetén a kismegszakitd helyének
kialakitasat tigy kell megtervezni, hogy a max. 63 A-es ¢és a méretben nagyobb 80 A-es
kismegszakitd is behelyezhetd ¢és beszerelhetd legyen ugy, hogy a megfeleld
keresztmetszet(i bekoto vezetékek is megfelelen elhelyezhet6k legyenek.

A szekrény felerdsito elemei csak a zaropecsét eltavolitasa utan legyenek hozzaférhetok,
vagy a kizardlagos Orizet altal biztositott térrészben legyenek.

A fogyasztasmérokésziilek felerdsitéséhez keresztsines mobil rogzitd elemeket vagy
azzal megegyez0 kivitell (fix, de legalabb olyan rugalmas rogzitést lehetévé tevd, akar
részben elofurt szereldlap), alkalmas rogzitdé elemeket kell alkalmazni. A rogzitési
pontok tobb mérd szerelés utan is képesek legyenek a fogyasztasmérdk rogzitésére, a
menetek a megadott nyomaték mellett ne sériiljenek. A mérd felrogzitéséhez sziikséges
nyomatékot tartalmazza a szerelési itmutato. A felerdsitd csavarok elhelyezkedése olyan
legyen, hogy az biztositsa a DIN szabvany szerinti 3 pontos rogzitést.

A harom, megfelel6 hosszusagh rogzitd csavart biztositsa a gyarto (atfogja és rogzitse a
mérét, de a méretlen részen ne sértse meg a vezetékek szigetelését). A
fogyasztasmérdkésziilékek rogzitdfiileinek vastagsdga 1-7 mm kozott van.

A kismegszakitd, sorkapocs részére megfeleld osztilyegység hosszisagu szereldsint
(TS-35, ,kalapsin”) kell alkalmazni a szerelGtalca alatt. A csatlakozo féelosztoban az
elengedhetetlen mechanikai szilardsag miatt csak fém TS-35 kalapsin alkalmazhato,
hogy az eszk6zok ne tudjanak lepattanni a sinrdl.
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A vezérlé késziilék felszereléséhez a fogyasztasmérd szekrénynek alkalmasnak kell
lennie a késziilék 3 pontos rogzitésére és a TS-35 szereldsinnel torténd vezérld késziilék
fogadasara is.

A magneskapcsold javasolt helye a vezérléssel egy 1égtérben, vagy annak kozelében
lenne, zardpecsételhetd maszk vagy szerel6talca alatt, biztositva a fogyasztoi mért
foeloszto felé az idedlis vezeték elvezetést. Ha a szekrény kialakitdsa olyan, akkor a
csatlakozo fOelosztoba is telepithetd a magneskapcsolo, de az aramutaknak
egyértelmiinek kell lennie és a mért, valamint méretlen vezetékek ne keveredjenek.

A fogyasztasmérd berendezés és a kabelezés védelmének érdekében a mérési térrésznél
alabuk6 maszk (szerel6talca) vagy azzal egyenértékii kialakitas hasznalata sziikséges.
Felso takard maszk a berendezések eltéré mérete miatt nem elfogadott a fogyasztasmérd
¢és vezérlokésziilék szamara kialakitott térrészben.

Szerel6talcas kialakitas esetén, a szerel6talca legyen merev, ne deformalodjon, ne legyen
félrehajthatd, a kiegészitd alkatrészek a szerelés soran a mechanikai igénybevételt
viseljék el. A tavtartok legyenek merevek, szerelés kozben ne deformalddjanak, ne
torjenek.

A szerelés megkonnyitése érdekében a szereldtdlca kihajthatd, felfogathatd, rogzithetd
legyen, hogy szerelés kozben ne kelljen kézben tartani, illetve ne a kdbelezés tartsa azt.
Amennyiben ablak keriil kialakitasra az elosztéi elszdmoldsi mérd és késziilékei
allasanak leolvasasara a szekrényen, akkor az ablak legyen olyan kialakitasu, hogy a
zartsag ¢és az [P védettség megfeleld legyen és a nap sugérzas kéaros hatésaitol védjen és
védett legyen.

A szekrénycsalad biztositsa a fogyasztasmérok optikai fejjel torténd leolvasasat, a 1éptetd
gomb kezelését és a SMART mér6 felhasznaldi P1 port kezelését is (szerszam hasznalata
nélkiil). Kezeldajtos kialakitas esetén a fogyasztasméro kezeldajtajanak mérete: min. 140
mm x 200 mm legyen. Amennyiben a fed6lap a felhasznald altal konnyen és
biztonsagosan eltavolithato, akkor a kezelGablak mérete lehet kisebb is, min. 12.000
mmz2, de az egyik oldala min. 60 mm-es legyen, hogy kézzel at lehessen nyulni rajta.

A tobbtarifas mérési térrészt ugy kell kialakitani, hogy a vezérld késziilék részére
létrehozott vezeték kivezetés kivehetd (a szereldtalca plombajanak eltavolitasa nélkiil
nem kivehetd) és visszatehet6 takard elemmel rendelkezzen, hogy olyan tarifalis mérés
kialakitasara is alkalmas legyen, ahol vezérl6 késziilek nem keriil beépitésre.
Biztositani kell a tdvleolvashatdsagot és a vezérelhetdséget.

o Fém szekrény esetén a fémszerkezetnek arnyékold hatasa van, valamint rossz
GSM/GPRS térerdsseégi viszonyok kozott sziikségessé valhat kiegészitd antenna
elhelyezése, ebben az esetben a szekrény kialakitasa tegye lehetévé a méréhoz
csatlakoztathat6 kiils6 antenna felszerelhetdsegét.

o SMART mérok hasznalata soran eléfordulhat, hogy a vezérld késziilék csak
kiils6 antenna csatlakoztatasaval miikodoképes, ezért egy RJ12-es csatlakozo és
4 mme-es vezeték IP44-et biztosito atvezetésére is sziikség van gyartdi opcionalis
megoldassal.

A kialakitott szekrény érintésvédelme feleljen meg a vonatkozd érvényben 1€vo
érintésvédelmi szabvanyoknak. A fesziiltség alatti részek véletlen érintése ellen védettek
legyenek.

Amennyiben a gyartd6 kombindlt mérdszekrényt allit Ossze ¢€s tobb modul
Osszeillesztésével valositja ezt meg, akkor gondoskodni kell modulok kozott tomitésrol,
ami biztositja az eldirt IP védettséget, valamint megakadalyozza, hogy az 4&tmend furatok
megsértsék a vezetékek szigetelését. Az Gsszeépités technoldgiai leirdsa szerepeljen a
telepitési utmutatoban. Amennyiben a gyarté e modularis Osszeépitési technologiat
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csoportos mérdszekrény Osszeallitasara is meghatarozza, megadva az dsszeépithetdség
¢s terhelhetdség felsO hatarat, akkor a kivitelezO szamara ez tipizalt megoldasként
kezelheto.

Egynél tobb felhaszndlo kiszolgalasahoz, épiilet kiilsé falan a fogyasztasmérdhelyeket
egy sorban (tehat sorolhatoan) kell, illetve célszerii elhelyezni, mikozben a
bovithetdségre a gyartonak/forgalmazonak elére kialakitott miiszaki koncepcidja kell
legyen. Csoportos méréhelyeknél hasonld az elvaras a modulokbol Osszeallitott
mér6helyek esetében.

Amennyiben tobb arszabas vagy tobb felhasznalasi hely mérése keriil kialakitasra, a
méretlen vezeték elosztasarol a fogyasztasmérési modulon kiviil (csatlakozo foéeloszto,
méretlen féelosztd) gondoskodni kell.

Amennyiben a fogyasztasmérd szekrény mérete és miiszaki koncepcioja megengedi, gy
torekedni kell arra, hogy a bdvithetdség (tarifa, fazis, teljesitmény) a legkisebb koltség
elve szerint rugalmasan megvalosulhasson.

7.2.3 Villamos csatlakozds, vezetékezés

A foldbe telepithet6 szekrény foldkabeles csatlakozasra alkalmas legyen. A falra, falba
szerelhetd (oszlopra szerelhetd) kivitelliek mind foldkabeles, mind szabadvezetékes
csatlakozasra alkalmasak legyenek.

A fogyasztasméro szekrénynek képezze részét a minimum IP 20-as védettségli méretlen
fovezeték fogadasara, min. 10 mm?Z, max. 35 mm? keresztmetszetli Al/Cu tomor és elemi
szalas vezetékek bekotésére tanusitottan alkalmas, a szekrényen beliil sinre pattinthato,
a kismegszakitok kozelében elhelyezett sorozatkapocs. A sorkapocs elmend oldalaba 2,5
mm? — 25 mm?-gs érvéghiivelyezett, sodrott, réz erii vezeték keriilhet bekotésre.

A becsatlakoz6 méretlen fovezeték véddcsovének a belsd atmérdje a kabel kiilsd
atmérdjének legaldbb kétszerese legyen, de minimum 36 mm, a szekrénnyel vald
kapcsolodasat megbizhatéan €s megbonthatatlanul kell a védettségnek megfelelden
kialakitani. A méretlen csatlakoz6 kébel szekrény(rész)ének zardpecsételhetonek kell
lennie. A szabadvezetékes csatlakozasra kialakitott fogyasztasmérd szekrény esetén a
véddcso a fogadoszekrényhez, csatlakozo féelosztohoz alulrdl, illetve mindkét oldalrél
csatlakozhasson, a fogadoszekrény, csatlakozo féeloszto fenéklemezéhez kozel.

A fogyasztasmérd szekrény alulrdl, oldalrdl, hatulrdl fogadhatja a csatlakozo vezetéket.
Megengedett a csatlakozo vezeték felsd bevezetése abban az esetben, ha ezt a gyartoi
technoldgiai, szerelési utasitas tartalmazza. Ezen esetekben az elmend mért oldali
felhasznaloi féelosztot alul kell elhelyezni. Mért féelosztd szekrényen keresztiil nem
lehet a méretlen fovezetéket/csatlakozot atvezetni!

Szabadvezetékes bekotéskor az elmend mért vezetékek esetén is biztositani kell a min.
36 mm atmérdjli csGadapter csatlakoztathatosagat, foldkabeles bekotés esetén pedig
cs6adaptert, tomszelencét vagy az IP44-es védettséget biztositd egyéb megoldast kell
alkalmazni.

Kifejtett csatlakozd vezetéknek védett, zaropecsételt részben kell lennie.

A csatlakoz6 féelosztd méretét, a beépitendd késziilékek és az oda bekotendd vezetékek
paramétereinek figyelembevételével kell meghatarozni az MSZ HD 60364
szabvanysorozatnak megfelelden, de legalabb 300x300 mm legyen.

Az installacios eszkozok (egyszeres szigetelésli vezetékek, eszkozok) szakképzetlen
személy részére ne legyenek érinthetok, azokat véletlen érintés ellen védetté kell tenni.
A szekrény vezeték vagy véddcso be- és kivezetésének lehetséges pontjait, azok be és
kivezetésének technologiai leirdsat meg kell adni.
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Az energia irany egyértelmii legyen, a mért és méretlen vezetékek ne keveredjenek. A
mért vezetékeket tarifanként elkiilonitetten kell leagaztatni.
Fogyasztasmérd szekrény bels6 vezetékezése:

©)

o

A fogyasztasmérohely belsd vezetékezése mindennapszaki és H tarifas szerelés
esetén a szekrény névleges aramerdsségéhez illeszkedd, megfeleld hosszusagu
min. 10mm?-es, max. 25mm?-es miianyag szigetelésii, sodrott, hajlékony
(HO7V-K) réz erli vezeték, a végein szigetelt érvéghiivelyt kell alkalmazni. A
vezetékek végeit azonos formaju, anyagu, konnyen el nem tavolithato, id6talld
egyértelmii jeldléssel kell ellatni. A szekrény alap esetben 10mm?-es vezetékkel
keriil szallitasra, amennyiben az igényelt teljesitmény nagyobb keresztmetszeti
vezeték beépitését nem igényli.
A fogyasztasméréhely vezérlokésziilékeinek féaramkori  kialakitasahoz
sziikséges belsd vezetékezés a szekrény névleges aramerdsségéhez illeszkedo,
megfelelé hosszlisagn és mennyiségli min. 6mm?-es, max. 25mm?-es miianyag
szigetelésli, sodrott, hajlékony (HO7V-K) réz erli vezeték, a végein szigetelt
érvéghiivelyt kell alkalmazni. A vezetékek végeit azonos formaja, anyagu,
konnyen el nem tavolithatd, id6talld egyértelmi jeloléssel kell ellatni. A
szekrény alap esetben 6mm?-es vezetékkel keriil szallitasra a max. 32 A-es igény
kielégitéséhez, amennyiben az igényelt teljesitmény nagyobb keresztmetszetii
vezeték beépitését nem igényli. A vezérlokésziilék tapellatasahoz 2,5mm?-es,
muanyag szigetelésii, sodrott, hajlékony (HO7V-K) réz eri vezeték, a végein
ugyancsak szigetelt érvéghiivelyt és azonos formaju, anyagu, konnyen el nem
tavolithato, 1d6talld egyértelmii jelolést kell alkalmazni. 32 A felett
magneskapcsold haszndlata sziikséges, ilyen esetben a vezérlokésziilék
vezérlészalainak keresztmetszete is 2,5mm?-es lehet.
A szigetelt vezetok vagy kopenyes vezetékek névleges fesziiltsége legalabb
400/750V legyen. A csupasz sineket a foldtdl és egymastol 1 kV-ra kell
szigetelni.
A fogyasztasmérd szekrénybe az érvégjeloléseknek megfelelden feliratozott
bekotési rajz legyen beleragasztva, belehelyezve.
Az érvéghiively hossza

* afogyasztdsmérd bekotésére:

> 2,5mm? — 16mm?-ig 18mm-es hiively hosszal
> 25mm? esetén 22mm-es hiively hosszal

= akismegszakitd bekotésére 10mm-es-es hiively hosszal

= asorozatkapocshoz a hiively hossza illeszkedjen a beépitett tipushoz

= a16mm?2-es és 25mm?-es vezetékekre préselt érvéghiivelyek szabalyos

négyszog, hatszog, vagy ahhoz hasonl6 alaktiak legyenek, hogy a mérdk
sorozatkapcsaba konnyedén bekothetdk legyenek.

A mérészekrénnyel  szallitott  féaramkori  vezetékek — alkalmazott
keresztmetszete:

Maximalis Aram Mindennapszaki mérés Vezérelt mérés
32 A -ig 10 mm? 6 mm?
63 A-ig 16 mm? 16 mm?
80 A-ig 25 mm? 25 mm?

Amennyiben a szekrény a kozcélu, kisfesziiltségii halozatrol érkezé csatlakozovezetéket
(L1, L2, L3, PEN) fogad, ugy az egy lehetség, hogy a betaplalas PEN-kapcsanak 6
foldel6kapocsnak/sinnek kell lennie, ahol a PE-N szétvalasztas megvalosul.

O

PEN esetén iker érvéghiively haszndlata nem lehetséges.
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o A f6 foldeldkapocsra/sinre védelmi célu foldelonek kell csatlakoznia. Az
elrendezés PEN sinje tegye lehetdvé foldeld vezeto fogadasat. A foldeld vezetdk
¢s foldeld szonda csatlakoztatisa az MSZ447 eldirdsainak megfeleléen
torténjen.

o A fogyasztasméron 4atmend lizemi nulla vezetd nem tdmogatott a
rendszerengedélyes fogyasztasmérd szekrényekben, a fogyasztasmérok részére
a plombalt térb6l mikodteté nulla vezetdt kell biztositani. Az tizemi nulla
vezetd(ke)t az N sorkapocsrol kell inditani plombalt vagy plombalatlan térbdl.

o A gyarté mutassa be a f6 f6ldeld sin és a nullazas javasolt miiszaki kialakitasat.

Az elmend mért vezeték igény szerint lehet TN-C vagy TN-S kialakitasu is.

A fogadast végzo csatlakozo fOelosztd, a méretlen részbe legyen beépitve, a
fogyasztasméré modul elott elhelyezett, a mérési résztdl eltavolithatatlan rekesszel,
elvalasztottan keriiljon kialakitdsra. Az elvalasztasnak szilardnak, a felhasznaloi
illetékességli mért részek feldl bonthatatlan kotéssel kivitelezettnek kell lenni. A belsd
térrészben az elhelyezett eszk6zok plombalasa €s egyedi zarhatosaga biztositott legyen
a kizardlagos drizet résznél megfogalmazott médon, vagyis a zardpecséteket ne lehessen
megsérteni a zarhat6 ajté és fedél (zarhatd kezeldajtokkal) kinyitasa nélkiil. A fovezetéki
sorozatkapcsok, kismegszakitok, esetlegesen magneskapcsold (32 A-es vezérelt mérés
felett), tobb tarifds vagy csoportos mérés esetén a talfesziltség levezetd a
fogadoszekrényben,  csatlakozdé ~ fOelosztoban  keriiljon  kialakitdsra ~ mind
szabadvezetékes, mind foldkabeles csatlakozas esetén is. A csatlakozo f6elosztod térrész
fels6 maszkos kialakitassal rendelkezzen, mert ez biztositja azt, hogy a maszk
eltavolitasa soran a vezetékek ¢és a maszk alatt 1év6é eszk6zok (sorozatkapocs,
kismegszakitd) ne mozduljanak el, ezzel megeldzve egy esetleges zarlatot.

A labazatos szekrénynek a fogadd, csatlakozo fdelosztd mellett megfeleld
sorozatkapcsot ¢és felhaszndloi mért féelosztd funkcid részleges, esetleg teljes
kialakitasat is tartalmazhat.

7.2.4 Elsé tularamvédelmi késziilék
Minden fogyasztasméré berendezéshez a felhasznaldi szerzddésben meghatarozott
névleges, illetve beallitasi aramerdsségli zarlat- és tulterhelésvédelmet kell 1étesiteni. Az
elsé talaramvédelmi késziilék késes olvadobiztositdo, vagy a fogyasztasmeérdhoz
felszerelt kismegszakito legyen.
Kiszedo fogoval kezelhetd késes biztosito aljzatot nem fogadunk el rendszerengedélyes
szekrényekbe, csak szakaszold biztositod aljzatot, vagy biztositds szakaszolokapcsolot.
Ha az elsé talaramvédelmi késziilék funkciot nem a fogyasztasmérdhoz felszerelt
kismegszakito tolti be, akkor ennek a védelemnek a névleges aramerdsségét ugy kell
megvalasztani, hogy az ne haladja meg a hozza kozvetleniil (jabb ttlaramvédelem
kozbeiktatasa nélkiil) csatlakoztatott vezeték terhelhetdségét, €s a felléphetd zarlati
energidt korlatozza a kismegszakitok zarlati megszakitasi teljesitményének megfeleld
értékre.
o A kismegszakitok elhelyezésére vonatkozo szempontok (minden esetben)
sziikségesek, akkor is, ha nem els6 tularamvédelmi késziilék funkciot latnak el.
o A tobbi els6é tularamvédelmi késziilék tipus, készilék fajta pedig vagy
csatlakozo fdéelosztohoz, és/vagy a kismegszakitoval ki nem elégithetd
felhasznaloi igényekhez kapcsolodik.
Megftelel6 lizembiztonsag miatt a szakaszolokapcsolo biztositd aljzat névleges dramanal
két éaramlépcsovel kisebb késes olvadobiztositd betét helyezhetd be a mérd-
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elosztoszekrények elsé tilaramvédelmi késziilékébe (a betaplalasi szakaszolokapcsolo-
biztositdba):
o NHO00: (max) 3x125 A, csoportos méréhelynél igény szerint NH2, NH3.
* NH2: <3x315A
= NH3: <3x500 A
A szakaszolokapcsold biztositd aljzat is rendelkezzen véletlen hozzanyulas ellen védo,
IP20-as, vagy IPXXB burkol6 elemmel.

7.2.5 Por és viz elleni védelem

Védettségi fok minimum IP44 az MSZ EN 60529 szabvany szerint.

Az IP védettség (szekrény anyaga, tomités, deformacid) igazoltan maradjon fent a
szekrény eldirt ¢lettartalma alatt.

Az IP védettségi kovetelmény vonatkozik a zart burkolatra, ajtéra €s a kezelés céljara
kialakitott kezeldajtokra is.

7.2.6 Utésdllosag

Védettségi fok minimum IK08 az MSZ EN 62262 szabvéany szerint a beltéri és kiiltéri
(de nem szabadonalld, nem korbejarhato) szekrények esetében.

Védettségi fok minimum IK10 az MSZ EN 62262 szabvany szerint az 6nallo térelemként
alkalmazott, szabadonalld, korbejarhatd szekrények esetében az elosztdi szabalyzat
szerint is.

7.2.7 Kornyezeti feltételek

A termékeket ugy kell kialakitani, hogy teljes ¢lettartamukon keresztiil feleljenek meg az aldbb
meghatarozott kornyezeti feltételeknek:

Kils6 kornyezeti hémérséklet: -25 °C és 40 °C kozotti, a legnagyobb napi
atlaghomérséklet 35 °C.

A kornyezet szennyezettsége szempontjabol figyelembe kell venni, hogy a kozutak
mellett fokozott levegd-szennyezettséggel kell szdmolni a porterhelés ¢€és a
kipufogogazok jelenléte miatt.

Kiiltéren alkalmazhaté méréhely, anyaga fém vagy miianyag, mely megfeleld
mechanikai, tordszilardsaggal, hoéallosaggal, UV védelemmel rendelkezzen (Nem
szinez6dik el, nem repedezik meg és a zavartalan leolvashatdsagot biztositja.).

A relativ 1égnedvesség atmenetileg 100% is lehet +25 °C legnagyobb homérséklet
mellett.

A beépités helyén a tengerszint feletti magassag 0-1000 m.

7.2.8 Elettartam kivetelmény
A szekrények garantalt (kiiltéri) élettartama haladja meg a 25 évet.
Erre vonatkozo szavatolt nyilatkozatot a felhasznaléi tajékoztato is rogzitse.

7.2.9 A szekrény anyaga

A mérbészekrények burkolatahoz, milanyag komponenseihez felhasznalt anyag igényelt
tulajdonsagai:

Langéllosag tekintetében UL 94 VO kategorianak megfeleld tulajdonsagot kériink
(6nkiolto tulajdonsag).
A milanyag szekrények Onkioltasi tulajdonsagait a Halozati engedélyes vizsgalja. A
minta a fliggéleges befogatasa utan tobbszor (10-szer), egyenként 10 masodpercre
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nyilt langba (pl.: gyertya, gyufa [600°C - 1.200°C]) keriil és mérjiik a lang kialvasaig
tarto 1dot. Két gyujtas kozott ugyancsak 10 masodperc telik el. A mintadarab 300 mm
magassagban kerlil meggyujtasra a foldtél a csepegési tesztekhez. A teszt soran
kiértékelésre keriilnek az utanégési idok és a csepegési jellemzok.

Tesztelési jellemzok UL 94 VO
Gyujtas utani égési ido <10s
Teljes égési id6tartam 10-szeri gyujtas utan <50s
Utdizzas 2. gyujtas utan <30s
Teljes égés Nem
A vatta meggyulladdsa a mintadarab alatt Nem

Nem megfeleld teszt esetén az anyag Osszetételén valtoztatni sziikséges az onkioltd
tulajdonsag teljesitéséhez.
Eghetdség szempontjabol a 650 °C-os izzohuzalos vizsgalatnak feleljen meg.
Torésre és repedésre ne legyen hajlamos és iitésre ne legyen érzékeny.
Anyaga és szilardsaga révén legyen onhordo.
Feliilete ne kopjon, vagy porladjon, igazoltan idéjarasallo és UV allo legyen.
Mianyag esetén:
o Anyagaban szinezett kivitel
o Kiilso feliilete megfeleld mértékii ontisztuld képességgel rendelkezzen, alljon ellen
a feliileti szennyez6dések feltapadasanak (por, ragaszté anyagok, mohdsodas, stb.),
o Legyen Gjra felhasznéalhato, és nem kdrnyezetszennyezd.
Fém esetén
o ldétallo feliiletkezeléssel legyen ellatva (25 év)
o Egyrétegli porszort, beégetett milanyag festés jarulékos korr6zid elleni védelem
(megfeleld alapozas, horganyzas) nélkiil csak beltérre alkalmas.

7.2.10 Szellozés

A szell6zd réseket, feliileteket ugy kell kialakitani, hogy a maximalisan keletkezett
hdveszteséget is megfeleléen elvezessék, de védjenek a rovarok és egyéb allatok
behatolasa ellen.

Harom egymas mellé helyezett kismegszakito esetében kiilonos figyelmet kell forditani
max. terhelés esetén az esetleges melegedésre. A telepitési utmutatoban ki kell térni ra,
hogy ilyen esetben hogyan kell szerelni, milyen kiegészitoket kell alkalmazni, illetve a
kiegészitok jegyzeékébe fel kell venni a beépithetd szell6z6 berendezéseket. A
zaropecsételhetdség kovetelményét nem ronthatjak le.

7.2.11 Kondenzacio

A feliiletre szerelt és foldbe ashatd fogyasztasmérd szekrényeket is el kell latni gyartas
soran paralecsapddas elleni védelemmel.

Foleg a falba helyezett fogyasztasmérd szekrények esetén, de altaldnossagban is
Kialakulhat hideg idében kondenzacid, paralecsapddas a szekrényen beliil. A telepitési
utmutatoban ki kell térni ra, hogy ilyen esetben hogyan kell szerelni, milyen tovabbi
kiegészitoket kell alkalmazni, illetve a kiegészitok jegyzékébe fel kell venni a beépithetd
szell6z6 eszk6zoket, berendezéseket.

Foldbe ashato szekrény esetén csokkenteni kell a talaj kiparolgasat. A telepitési
utmutatonak tartalmaznia kell a modszert, sziikséges anyagokat.
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7.2.12 Rovarok elleni védelem
Fokozott gondot kell forditani a kiilonféle rovarok bejutasa elleni védelem kialakitasara
(rovarhalo, gumitomités, stb...).

7.2.13 Fém anyagu szerkezeti elemek (csavarok, anydk, aldtétek)

A korr6zi6 elkeriilése érdekében mindenhol olyan anyagu, illetve olyan bevonatu (pl. A2
anyag, tiizihorganyzott, feliiletkezelt, feliiletkezelt galvanhorganyzott) csavaranyagok,
illetve szerkezeti elemek alkalmazhatok, amelyek a teljes élettartamon keresztiil
biztositjak a korr6zié mentességet.

7.2.14 Erintésvédelem
A miianyag szekrények II., a fém szekrények I. érintésvédelmi osztalytak legyenek.

7.2.15 Specidlis igények
,»Vigyazz! 400V” sarga cimke jelolés legyen a szekrényeken.
A szekrény legyen egyszeriien telepithetd. Ne tartalmazzon olyan alkatrészeket, melyek
szallitaskor, szereléskor leeshetnek, elveszhetnek vagy pedig a csomagolas biztositsa ezt.
A szekrény telepitéséhez sziikséges Osszes alkatrészt (mérdtabla, csavarok, vezetékek,
kotéelemek, tavtartok, kalapsin, stb...) mellékelni kell!
A fogyasztasi helyen kiépitett tulfesziiltség elleni védelmet (TVE — SPD) iizemeltetési
¢és koltség szempontbol a fogyasztoi mért féelosztoba javasolt telepiteni egy mérd esetén.
Tobb mérd vagy csoportos mérdhely esetén az optimalis beépitési helye a méretlen
oldalon, kozvetleniill a mérdszekrény el6tt elhelyezett, a Halozati engedélyes altal
zardpecsételhetd fogaddszekrényben, vagy csatlakozo féelosztoban van. Ez a kivitelezés
lizemeltetés szempontjabol tobbletkoltséget jelenthet a felhaszndlonak. Fizikai
értelemben ez lenne a fogyasztoi berendezés csatlakozasi pontja. A fogyasztasmérd
szekrény, vagy tokozat elemébe nem épithetd be tulfesziiltség levezetd.
Onallo térelem kivitelnél a felhasznaloi mért féelosztoban — mivel telekhatarra is
keriilhet, illetve épitkezés elején is kihelyezhetd végleges vételezési helyként —
biztositani kell a helyet egy dugalj, egy kismegszakitd és egy 30 mA-es aramvédo-
kapcsold szamara is. Méretlen térrészben nem helyezkedhetnek el.
A szekrény/tokozat tipusazonositdsat maradand6 jeloléssel kell biztositani. A
szekrény/tokozat rendelkezzen adattdblaval (el nem tévolithatd), ami tartalmazza a
szekrény tipusat, a gyartd/forgalmazo elérhetdségeit, a halozati engedélyes altal kiadott
rendszerengedély szamat (2D QR kodban is), a gyartasi évet, [P védettséget, CE lejolést,
elvart és vallalt élettartamot.
Fogyasztasmérd helyek tipusjelolésének egységes rendszerét kell alkalmazni, ami a
rendszerengedély tipus azonositoja is lesz. A tipus fogyasztasmérdszekrény vagy tokozat
tipusra €s nem tipuscsaladra vonatkozik.

o Rendszerengedély kiadasi éve (Halozati engedélyes adja meg a rendszerengedély
szamhoz)
Gyartd azonosito (Halozati engedélyes adja meg a rendszerengedély szdmhoz)
Sorozatszam (Halozati engedélyes adja meg a rendszerengedély szdmhoz)
Csatlakozasi mod:

» K: foldkéabeles

= Sz: szabadvezetékes
o Miszaki kialakitas

= M: Alap mérd (1-es pozicid)

o O O

Azonosito: MS-09-12-v09
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Fogyasztasméro szekrények direkt csatlakozasu felhasznalok részére

= V: Vezérelt mér6 (egy zonaidos, két zonaidés, idoszakos, idényjellegii)
» V+: Vezérelt mér6 + magneskapcsolo, 32 A teljesitmény felett (egy zo6naidos,
két zonaidés, idészakos, idényjellegii)

M: 1 db fogyasztasmérd késziilék elhelyezésére szolgaldo muiszaki kialakitas
V: M és vezérlokésziilek
V+: V és magneskapcsolo
o Fazis szam:
= 1F: 1 fazist
= 3F: 3 fazist
» 1.3F: egy vagy haromfazisu (kismegszakité maszkolas kialakitdsa tamogatja)
o Névleges aramerdsség:
= 32A: max 32 A-es kialakités
= 63A: max 63 A-es kialakitas
= 80A: 80 A-es kialakitas
= 63.80A: max. 63 A-es és 80 A-es kialakitasra is

e Minden egyes fogyasztasmérd szekrényhez mellékelni kell az alabbi dokumentumokat:
o Darabvizsgélati jegyzokonyv

Darabvizsgalati jegyzoékonyv kitoltési utmutatd

CE megfeleldsségi tantsitvany

Vasarloi tajékoztatd

Telepitési, iizembe helyezési dokumentum

Bekotési rajz

O O O O O

8. Elhelyezéssel szembeni kovetelmények  (felhasznaléi  utasitas

szempontjabol fontos)

A fogyasztasmér6 szekrényeket ugy kell kialakitani, hogy azok a Halozati engedélyes részére
mindenkor akadalyoztatas nélkiil hozzaférhetok legyenek akar leolvasas, ellenérzés vagy
hibaelharitas céljabol. A kialakitas biztositsa a mérdberendezés €s a méretlen részek MSZ 447
szabvany szerinti kezelhetdségi kovetelményét (60 cm és 180 cm kozott) legalabb a kezelés
idejére. Kezelni sziikséges a fogyasztasmérd berendezést, vezérlét, magneskapcsolot,
kismegszakitot, olvadobiztositot, tlizeseti fokapcsolot (kezeldelem 100-150 cm kozott).

8.1 Mérési konfiguracio

e A kialakitasra keriil6 mérések miiszaki megoldasait és kovetelményeit a csatlakozas
fesziiltségszintje, a mérés fesziiltségszintje, a felhasznald rendelkezésre all6 vagy
lekotott teljesitménye, illetve az ezekbdl szdmitott csatlakozasi aram fazisonkénti
névleges értéke (In), és az valasztott arszabasok egyiittesen hatarozzak meg.

8.2 Tulajdoni hatar

e A Halozati engedélyes €s a rendszerhasznalo villamos berendezése kozott a csatlakozasi
pont - VET megfeleld szabalyanak alkalmazasaval - a tulajdoni hatar. A csatlakozo
berendezésnek mindsitésén nem valtoztat, ha annak Iétesitési (bovitési) koltségeit
részben vagy egészben a rendszerhasznald fedezte.

Azonosité: MS-09-12-v09 Oldalszam: 21/31
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Fogyasztasméro szekrények direkt csatlakozasu felhasznalok részére

Az elszamolas céljara szolgald fogyasztasmérd berendezés, valamint a mérdhely
késziilékei (els6 talaramvédelmi késziilék/biztositd betét, vezérlés, magneskapcsold) a
Halozati engedélyes tulajdona, kivéve a felhaszndldo tulajdondban  &ll6
kapcsoldberendezés beépitett elemeit.

9. A rendszerengedélyezéshez benyujtandok

A fogyasztasmérd szekrénynek az MSZ EN 61439-1, -2 szabvanyban meghatarozott
tipusvizsgalati és rutinvizsgalati ellendrzési metodusnak teljes kortien megfeleld magyar
nyelvii jegyzokonyve.
A mérészekrény MEEI (vagy mas fiiggetlen intézménytdl szarmazo) bizonylata és CE
jelzése a 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet alapjan.
Forgalmaz¢ altal kiéllitott megfeleldségi nyilatkozat a beépitett alkatrészekre.
Gyartoi nyilatkozat, hogy a szekrények garantalt (kiiltéri) élettartama meghaladja a 25
évet.
Magyar nyelvili termékismertetd, mely az alabbiakat tartalmazza:

o Forgalmazoé neve, cime, elérhetdségei (telefon, e-mail, honlap).
Gyarto neve, cime, elérhetdségei (telefon, e-mail, honlap).
A termék miiszaki adatai
M¢éretezett korvonalrajz a plombalasi helyek szintenkénti megjeldlésével
Fénykép
Elrendezési rajz
Egyvonalas kapcsolasi rajz
Telepitési, szerelési Utmutatd (Mindenre kiterjedd Gtmutatdt varunk el, mint pl.:
szétszerelés, Osszeillesztés, Osszeszerelés, csavarozasi sorrendek, jelolésablonok,
IP védettség biztositasa, csdadapter beszerelése, csavarhtizd nyomatékok,
kondenzacié hatdsainak csOkkentése, melegedés hatasainak csokkentése,
komponensek kezelése, karbantartds, szallitas, tarolas, el6készités, telepités,
kiegészitok listaja, kezelés)

o EU megfeleldségi nyilatkozat a Vevo részére a 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet a
meghatarozott fesziiltséghataron beliili hasznélatra tervezett villamossagi termékek
forgalmazasarol, biztonsagi kovetelményeirdl és az azoknak vald megfeleldség
értekelésérdl.

o MSZ EN 61439-1 szabvany 11. pontjaban rogzitett feltételek szerint késziilt
darabvizsgalati jegyzOkonyv és megfeleldségi tantsitvany.

Halozati engedélyes altal igényelt tipizalt fogyasztasmérd szekrény tipuslap Microsoft
Word formatumban

A rendszerengedélyeztetés sordan minden egyes fogyasztasmérd szekrényrdl be kell
nyUjtani az alabbi arany minta fotokat:

o Adatablarol

o Kiegészitokrdl (csavar, tavtarto, kupak, sodrony, felirat, stb...)

o Elrendezési abra (a fényképen bordd szaggatott vonallal jelenjen meg a mérd,

vezerld és magneskapcsold legnagyobb elvart mérete)

Minden oldalrél (elolrdl, hatulrol, oldalrél, alulrél, feliilrol)

Tokozatos szekrények esetében feddlap nélkiil, de maszkkal, szerel6talcaval
Maszk, szereldtalca nélkiil

Kizéarolagos drizetbe vonas bemutatasa (felhasznalonal, 6sszekotd berendezésnél)

O O O O o0 o0 O

0 O O O
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Fogyasztasméro szekrények direkt csatlakozasu felhasznalok részére

o Egyedi zaropecsételhetdség
o Perforaciok, kivagasok
o Sorozatkapcsok és felirataik
o Vezetékek ¢és felirataik

e A megajanlott termék egy mintadarabja:

o 1 db golden sample, a szabvanyossagi, biztonsdgtechnikai ¢és langallosagi
vizsgéalatokra.

o A rendszerengedélyeztetés soran az elosztoi engedélyesek €lében is szeretnének
latni egyes tipusokat, az arany minta szekrényeket ekkor kell bemutatni.

o Akkreditalt labor altal kiallitott langallosagi jegyzokonyv (langallosag tekintetében UL
94 V0 kategorianak megfeleld (6nkioltd tulajdonsag), éghetdség szempontjabol a 650 °C-
os izzohuzalos vizsgalatnak feleljen meg).

e Nyilatkozat, hogy a magyar nyelvii termékismertetét, szerelési, tizembe helyezési
utmutatot, a tipizalt fogyasztasmérd szekrény tipuslap felhelyezését engedélyezik a
Halozati engedélyes intranetes €s internetes oldalaira.

10. Hivatkozasok

11. Mellékletek

Azonosito Megnevezés
1 Melléklet Elvi kapcsolasi elrendezés, példak PEN vezet§ szétvalasztasra (TN-C-S, TN-
’ C és TN-S hatarpontjai)
2. Melléklet FogyasztasmérdShely kialakitasara tipuspéldak
3. Melléklet CSFOO01 - Csatlakoz6 féelosztd direkt mérés esetén példarajz
i 1FD0O01 - 1F mindennapszaki direkt mérés példarajt (csatlakozo féelosztd
4. Melléklet S eete 1 s , ,
nélkuli kivitelezés esetén)
i 1FDO002 - 1F mindennapszaki és vezérelt direkt mérés példarajz
5. Melléklet L ca T , ,
(csatlakozo féelosztd nélkiili kivitelezés esetén)
i 3FD001 - 3F mindennapszaki direkt mérés példarajt (csatlakozé f6elosztod
6. Melléklet S eete e s , ,
nélkuli kivitelezés esetén)
i 3FDO002 - 3F mindennapszaki és vezérelt direkt mérés példarajz
7. Melléklet L ca T , ,
(csatlakozo féelosztd nélkiili kivitelezés esetén)
i 3FDO003 - 3F mindennapszaki és vezérelt direkt mérés magneskapcsoldval
8. Melléklet , . Y en T , ,
példarajz (csatlakozo féelosztd nélkiili kivitelezés esetén)
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Fogyasztasmérd szekrények direkt csatlakozasu felhasznalok részére

1. Melléklet: Elvi kapcsolasi elrendezés, példak PEN vezetd szétvalasztasra (TN-C-S,
TN-C és TN-S hatarpontjai)

Felhasmnaléi mért foeloszto

N PE

1=

Zarépecsételt tér

Fogyasztismérdhely

FM

Felhasznalol mért foelosatd

[T
L4

=

Zirdpecsételt tér

FogyasztismérGhely

FM

— IPE - lPE
N N
PEN /N / PE kapocs / —
[1‘ . . PEN /N / PE kapocs / 6 foldeld sin 16 foideld sin “ .
1 I
csatlakozd igeloszte l csatiakazd f5eloszte I
PEN = PEN =
Foldeld Foldels

PEN vezetd szétvalasztasa egy drszabas esetén

Felhasznalol mért foeloszts [N] Felhasznloi mért foeloszto (€]

Nt'PE N '

Zéropecsételt tér ‘

FM

csatlakozo foeloszto

PEN
Féldels

Felhasznaldi mért féelosztd [N]

PE kapocs / 16 foldeld sin

PEN vezetd szétvalasztasa egy arszabdassal,
Uzemi nulla zarépecsételt térben torténd kotése

Felhasmdldi mért fosloszid

N “PF
|4

Zéropecsételt tér

FogyasTtasmarnely

FM

PEN /N PE Kapocs /|
i foldeid s

e

[+ o o]

L
catlakord eiosto I

BE kapocs /6 foloeld s

PEN

Fildels =l

PEN vezet szétvalasztasa épitési ideiglenes, félkész
termékek esetében (MSZ 447 6.5.8.1 szerinti tervezi
egyenértékiiségi nyilatkozattal, a termék gydrtoja is adhatja
a termék dokumentacid részeként, max. 1m lehet a tav)

mért feloszté [H]

foeloszts (€]

N PE N PE
T'l W |
Zarépecsételt tér l
FM FM
FogyasztdsmérShely Fogyasatismérshely
N E H
N N N
—
 j—
PEN / N / PE kapocs / 16 foldels sin PYY ® ® @ & pen/ N/ PE kapocs / 6 foldels sin
T
csatlakozo fGeloszts I—
L PE
—
Foldeld

PEN vezetd szétvalasztdsa két arszabas esetén

PEN vezet6 szétvdlasztasa harom drszabds esetén
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Fogyasztasméro szekrények direkt csatlakozasu felhasznalok részére

2. Melléklet: Fogyasztasmérdhely kialakitasara tipuspéldak:

FMA
Mv
(Mért vezeték)
FMF FMF FMF FMF
MFw MFw MFv MFw
(Mért fovezeték) [Mért fawvezeték) (Mért fovezeték) (Mért fovezeték)
MH MH MH MH
LFv
(Ledgazd fovezeték) v . I I Y
(Ledgazod fovezetek) (Ledgazd
favezeték)
MnA MnA
FFv I FFv
(Felszalld favezeték) (Felszdllo fovezetek)
MnF
BFv BFw

(Betaplalo fovezeték)

Kozcéld
halozati
eloszto

Kazcélld
halozat

magantulajdoni

(Betaplilo fovezetek)

Méretlen

vezeték

Kozceld
haldzat

FMF

MFv
(Mért fovezetek)

MH

LFv
{Ledgazo fovezetek)
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Fogyasztasmérd szekrények direkt csatlakozasu felhasznalok részére

¢ldarajz

r

én p

t

J4

€1ecs €5C

0 féeloszto direkt mé

CSF001 — Csatlakoz

.
.

3. Melléklet

4

A févezetéki sorozatkapocs és kismegszakito(k) a csatlakozo féelosztoba keriilnek elhelyezésre.

4

Villamosan méretezett
méretlen fovezeték a

fogyasztasmeérbhelyre
Csatlakozé féeloszté, A tilfesziltség védelmi készilékek
L1.L2,L3,N, PE 300x300mm-es helye 150x300 mm-es
5 pecsétzarazhato pecsétzarazhato
mianyag tokozat mianyag tokozat
- opcio, nem kotelezd
N és PE )\ ) u el
Sorozatkapocs [e=el fe=ellee)
=== @
.- — - - |
v NHOO0 méretd O-O1O0=010-0O'
2 biztosité aljzat -
P20
+ 1 védettséggel, | FO foldeldsin
min. 63A
gl/gG
betéttel
® soe (X (K )
N > /
e N P E
\1 4
el v —
Az Ugyfél létesiti a Védéosszekotd vezetok
berendezest.
4
Foldvezetd
—  ——
Csatlakozo foldkabel Az épiilet féldelérendszere
max. 4 x 50 mm2 o ]
amennyiben csatlakozo fosloszto bespitése szikséges, ugy a mellékalt rajz
szemiéleténak megfelelden kell elvégerni a kialakitast, vezetékezdst.
& csatlakozd fdelosztdban a fazis- és a nullavezetSk, walamint Th-rendszer
esetén 3 védivezetdk csatishozisira szolgild ialakitisa oiyan
legyen, hogy minden vezetd egyenként — mis vezetd megbolygatisa nalkil —
bekdthetd és bonthatd lagyen.
Tdrgy: Verzid:
Csatlakozd féelosztd direkt mérés esetén példarajz V4.0
Rajzolta: Ellendrizte: Rajzszam: Kiadva:
Adam Zoltin Imre Laszld, Varga Jozsef, Kovécs Attila Zoltan CSFOD1 2024.03.26
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Fogyasztasmérd szekrények direkt csatlakozast felhasznalok részére

0

r

ldarajz (csatlakozé féeloszt

I3

r

érés pé

I3

1FDO001 — 1F mindennapszaki direkt m

nélkiili kivitelezés esetén)

4, Melléklet

u
-

1 PEN

kWh (1F direkt) mindennapszaki

i,
i) gy

50000060

Csatlzkozovezeték
T

L PE
-

Fogyasztoi mert eloszto fele
-mindsnnapszaki
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Megjegyzés:
** & PEM-hez seiikseges kiitéseket gy kapocstestber kell Mizlakitani.

= Lagzlsbb_16mm’ aluminiem 10 mir kepesstmetszetii réz vezestk
fazisonkent 328-ig, e2 felett 2 tel sniek megfelelot kell valasztani.

*! HOTW-K 10 mm’ vezeték 328, & felett a terhelesnek megfeldld kell.

= HOTV-E 6 mm’ vezetik 328, & felett = terhelésnak megfeleld kel (N/A)
=% HOTV-K 2,5 mm’ vezetsk. (N/A)

¥ El3gazisi csomapant megfeleld kitoelemmel [keresztmetszetiditis eseten].

Tdrgy: Verzid:
1F mindennapszaki direkt mérés példarajz (csatlakozd fdelosztd nélkdli kivitelezés esstén) V3.0
Rajzolta: Ellendrizte: Rajzszam: Kiodva:
Kowvacs Attila Zoltan Farpék Gabaor, Petrik Attila, Benyak Laszlo 1FD001 2019.02.27

Azonosito: MS-09-12-v09
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Fogyasztasmérd szekrények direkt csatlakozast felhasznalok részére

5. Melléklet: 1IFD002 — 1F mindennapszaki és vezérelt direkt mérés példarajz (csatlakozo
foeloszto nélkiili kivitelezés esetén)
A vezérlokésziiléket mikodtetd aramkorok fesziiltségei a kismegszakito elottrdl is indulhatnak, ezért a
fovezetéki sorkapocs kialakitdsanak ezt timogatnia kell.
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A jelen rendelkezés a Tarsasag szellemi tulajdona.
Felhasznalas eldtt gy6zddjon meg rola, hogy a hatdlyban 1év6 példanyt hasznalja!




Fogyasztasmérd szekrények direkt csatlakozast felhasznalok részére
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3FD001 — 3F mindennapszaki direkt mé

6. Melléklet

nélkiili kivitelezés esetén)

kWh (3F direkt) mindennapszaki
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Megjegyzés:

** & PEN-hez suiikséges kiittseket egy kapocstesthen kell iialakitani.

= Lagzl3bt_16mm’ aluminivm 10 mm hegmsztmetszet réz vezetik
fazisonkemnt 32A-ig, ez felett 3 te znek megfelelat kell valasztani.

*' HOTV-K 10 mm’ vezeték 324, = felett 3 terhelésnek megfelald kell.

** HOTV-K 6 mn1’ vezeték 320z, & felett a terhelésnek megfeleld kell. (M/4)

= HOTV-E 2,5 mm’ vezesik (KA}

v _._._.. i v _.n—_p_ " ‘.m_mnnu_un_ ap axfeleld kitdelemmel [ker Sltds exetin).
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Rajzoita: Eitendrizte: Rajzszdm: Kiadva:
Kovacs Attila Zoltén Farpék Gabor, Petrik Attila, Benydk Liszld 3FDO01 2019.02.27
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A jelen rendelkezés a Tarsasag szellemi tulajdona.

Felhasznalas eldtt gy6zddjon meg rola, hogy a hatdlyban 1év6 példanyt hasznalja!




Fogyasztasmérd szekrények direkt csatlakozast felhasznalok részére
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A vezérlokésziiléket mikodtetd aramkorok fesziiltségei a kismegszakito eldttrdl is indulhatnak, ezért a

tnia kell.
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Fogyasztasmérd szekrények direkt csatlakozast felhasznalok részére

8. Melléklet: 3FD003 — 3F mindennapszaki és vezérelt direkt mérés magneskapcsoloval
példarajz (csatlakozo féelosztd nélkiili kivitelezés esetén)
A vezérlokésziiléket mikodtetd aramkorok fesziiltségei a kismegszakito eldttrdl is indulhatnak, ezért a
fovezetéki sorkapocs kialakitdsanak ezt timogatnia kell.
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A jelen rendelkezés a Tarsasag szellemi tulajdona.
Felhasznalas eldtt gy6zddjon meg rola, hogy a hatdlyban 1év6 példanyt hasznalja!




