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Szerelési és Telepítési utasítás Hensel HÁFM indirekt 
fogyasztásmérőhelyek kialakításához 

 
A gyártó a fogyasztásmérő szekrényekre vonatkozó elvárt funkció élettartam biztosítását 

a jelen Szerelési és Telepítési utasításban, a hivatkozott Telepítési utasításban és a Kezelési 
és karbantartási utasításban szereplők dokumentáltan maradéktalan betartása esetén 
vállalja. 

 
 
Bevezetés: 

Jelen Szerelési és Telepítési utasítás specifikusan a Hensel HÁFM 
indirekt fogyasztásmérő berendezésekre vonatkozó utasításokat 
tartalmazza. A benne foglaltak feltételezik az „Általános Szerelési és 
Telepítési utasítás a fogyasztásmérő-helyek kialakításához 
alkalmazott Hensel Mi és HB típusú szekrényekhez és 
tokozatokhoz” aktuális változatának, a „Műszaki dokumentáció” 
valamint a vonatkozó „RENDSZERENGEDÉLY” maradéktalan 
ismeretét. 

Jelen Szerelési és Telepítési utasítás kizárólagosan a Hensel 
termékek vonatkozásában tartalmaz követendő utasításokat. Sem 
kábelszerelési, sem egyéb, az általános erősáramú szerelési 
előírásokra és gyakorlatra nézve nem tartalmaz követendő előírásokat. 
A benne szereplő fényképek, rajzok, egyéb illusztrációk szemléltetési céllal szerepelnek az 
anyagban, semmilyen folyamat során sem jelenthetnek hivatkozási alapot. 
 
 
Általános ismertetés: 

A Hensel HÁFM indirekt fogyasztásmérő berendezések két fő modulból 
állnak: 
- Fogyasztásmérő modul 
- Áramváltó és fogyasztói elmenő összevont modul 

A fogyasztásmérő modul a mérő/modem és a vizsgáló sorkapocs 
elhelyezésére szolgál . 
Két, egybeépített tokozatból áll. Kialakítása lehet függőleges vagy vízszintes 
elrendezésű. A mérő/modem készülék a fölső, ill. bal oldali, a vizsgáló 
sorkapocs pedig az alsó, ill. jobb oldali tokozatban kap helyet. A polikarbonát 
alapanyagú tokozatoknak köszönhetően – a rendkívüli telepítési helyek 
kivételével - a modemhez nem szükséges külön antennát telepíteni. 

Az áramváltó és fogyasztói elmenő összevont modulban találhatóak a méretlen oldali 
elemek, um. kisfeszültségű áramváltók, szakaszoló biztosító aljzat vagy megszakító, 
valamint a méretlen kábel, vezeték fogadására alkalmas rész. A modul másik részében a 
mért oldali elemek, um. az elmenő rész, a tűzeseti főkapcsoló funkciót is ellátó 
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terheléskapcsoló, mért kábel, vezeték fogadó elemei és földelés 
csatlakoztatási pontja nyert elhelyezést. Túlfeszültség védő eszközt 
tartalmazó kialakításban az eszköz, valamint szükséges esetben ennek 
előtét biztosítója is itt kapott helyet. 

Általános esetben a két fő modul összeépített, behuzalozott, 
telepítésre kész állapotban kerül forgalmazásra. Az összeépített 
változatok alap kialakításban függőleges 

elrendezésű fogyasztásmérő modullal készülnek. Egyedi igény 
esetén a vízszintes fogyasztásmérő modult tartalmazó elrendezés is 
elérhető. A fogyasztásmérő modul külön is megrendelhető, mind 
függőleges, mind vízszintes kialakításban. Típusjele: HÁFM3000-U. 

A berendezések típusjelei un. beszédes típusjelek. Tartalmaznak 
állandó és változó elemeket. Az állandó elemek minden típusjelben, 
míg a változó elemek csak az egyes módozatok típusjeleiben 
jelennek meg.  

Ezt a következő példán mutatjuk be: 
Típusjel:  HÁFM125TE-U 
 HÁFM: Hensel Áramváltós Fogyasztásmérő. Állandó elem. 
 125:  A berendezés maximális terhelhetősége. Állandó elem. 
 T:  Túlfeszültségvédelemmel. Változó elem. 
 E:  Önálló térelem tartószerkezetben. Változó elem. 
 -U:  A 2021-ben rendszerengedélyt kapott elrendezések jele. Állandó elem. 
A berendezések négy áramtartományban kerülnek forgalomba: 125 A, 200 A, 300 A és 

500 A. Mindegyik kialakítás elérhető mért oldalon elhelyezett túlfeszültség védelmi 
készülékkel is. A 125 A, 200 A és a 300 A-es kialakítás 
önálló térelem kialakításban is rendelkezésre áll. Az 500 A-
es kialakítás méretlen oldali készüléke szakaszoló biztosító 
aljzat vagy megszakító lehet. Ezt a típusjelben megjelenő „B” 
(biztosító), ill. „M” (megszakító) jelzi. Pálda: HÁFM500B-U 

A berendezések egységesen 2,5 VA-es ELEKTRIS 
gyártmányú, AGS60/30 0,5s típusú, 0,5s osztálypontosságú, 
x/5 A áttételű hitelesített áramváltóval kerülnek forgalomba. 
Az alkalmazott áramváltók az alábbi amperítási határokon 
belül biztosítják a hiteles mérést: 

150 A:   30 A-tól 180 A-ig 
200 A:   40 A-tól 240 A-ig 
300 A:   60 A-tól 360 A-ig 
500 A: 100 A-től 600 A-ig. 
A berendezések az áramváltók illesztési áramtartományuktól eltekintve kizárólag a 

maximális terhelhetőségükig alkalmazhatóak. A maximális terhelhetőségi érték 
meghatározásánál betartásra került az MSZ EN 61439-1 szabvány alkalmazott 
készülékekre vonatkozó előírása. 

A berendezések IP 65 védettségűek, nehezen gyulladó, önkioltó (V0) és UV-álló 
polikarbonát alapanyagú tokozatokból épülnek föl. A felületre/tartószerkezetre rögzíthető 
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kialakítások beltérben és kültérben alkalmazhatóak, ütésállóságuk IK 8. Az önálló térelem 
kialakítások szabadtérben alkalmazhatóak, ütésállóságuk IK 10. 

 
A berendezések minden kialakításnál alkalmassá tehetők két párhuzamos kábel 

fogadására, ill. indítására. 
 
A telepítési hely meghatározása során különös figyelemmel legyünk arra, hogy a 

fogyasztásmérő berendezés – mind a mérőszekrény, mind a beépített készülékek 
élettartamának növelése érdekében – a tartós, közvetlen napsugárzástól védetten 
kerüljön felszerelésre. 

 
Az egyes berendezések részletes műszaki adatait a RENDSZERENGEDÉLY, valamint a 

vonatkozó termékismertető kiadványok, internetes tartalmak ismertetik. 
 
 

Kizárólagos őrizet alá vonás és plombálás megvalósítása: 
A szekrények és tokozatok fedelei rugós gyorszárakkal 

rögzíthetőek. A fedélzáróknál biztosított a kizárólagos őrizet alá 
vonás lehetősége az ezt biztosító elemekkel. A piros színnel 
jelölt, MiDVVS-L típusú elem a zárósodrony, a kék színnel jelölt, 
MiDVVS típusú elem az egyedi zárószerkezet – lakat, nem 
tartozék - – felszerelésére szolgál. Amennyiben a lakatfül 
átmérője 6 mm, vagy ennél kisebb, akkor a lyukszűkítő adapter 
alkalmazása kötelező.  

A kizárólagos őrizet alá vonáshoz végezzük el a következő 
előkészítő lépéseket: 

1. Határozzuk meg az egy kizárólagos őrizet alá vonandó 
szekrényeket 

2. Szerezzük be a szükséges hosszúságú 
zárósodronyt/zárósodronyokat - MiDVLS-xx - és készítsük 
elő azt/azokat 

A kizárólagos őrizet alá vonás több módon is kivitelezhető: 
- A kék színű elemnél lyukszűkítő alkalmazásával a rögzítsük a 

zárósodronyt oly 
módon, hogy az 
elemen átbújtatott 
sodronyfülön 
húzzuk át a zárósodronyt, majd vezessük azt végig a 
záróelemeken, végül az egyik záróelemnél, praktikusan a 

kismegszakítókat lezáró ablaknál egy lakattal rögzítsük a sodrony másik végét 
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- Másik módszer, hogy a zárósodrony két végét – miután a 
záróelemeken áthúztuk azokat – egy lakattal az 
egyik záróelemnél rögzítjük. Alkalmazhatunk kis 
lakatfül átmérőjű lakatot, de akár 10 mm átmérőjű 
lakatfül átmérővel rendelkező lakatot is. 

Az alkalmazott záróelemek, ablakok, fedelek 
mindegyike alkalmas arra, hogy a zárósodronyt 

átvezessük rajta, vagy nála alakítsuk ki a sodrony végeinek rögzítését. 
 
A beépítésre kerülő kismegszakítók és a fogyasztásmérő fej kezelhetőségét a fedélre 

felszerelt ablak biztosítja. A beépített készülékek szemrevételezése ellenőrzése az átlátszó 
fedeleken keresztül elvégezhető.  

A szekrények és tokozatok sima, ékes-csapos rögzítésre 
előkészített sima, vagy kikönnyített oldalfalú kialakításúak. 

A plombálás a szekrény belsejében távtartókra rögzített 
fogyasztásmérő szerelőlemezek vagy takarólemezek két 
átellenes sarkán történik. A plombálási helyeket a vonatkozó 
Típuslap tartalmazza.  

A kialakítás biztosítja a plombálható csavarok egyenkénti és 
több plombálási pont összevont plombálását is.  

 
 

 
A szerelést megelőző feladatok: 

A megvásárolt, előszerelt szekrény/tokozat kicsomagolása után szemrevételezéssel 
ellenőrizzük azok sértetlen állapotát, különös tekintettel a fedélzárókra és ha vannak, a 
kezelő ablakokra. 

Nyissuk ki a szekrény ajtaját, illetve távolítsuk el a szekrény fedelét a rugós gyorszárral 
működő fedélzárók kioldása után. Ehhez lapos 5,5-ös 
csavarhúzót alkalmazzunk. Ennek élét a fedélzáró nyílásába 
illesztve azt benyomjuk, és 90 fokkal elfordítjuk az óramutató 
járásával ellentétes irányban, ezzel a fedélzár oldása 
megtörtént. 

 

Az ajtó nyitása, illetve a fedél eltávolítása után a 
fogyasztásmérő szerelőlemez, 

illetve az érintésvédelmi takarólemez kivétele következik. A 
szerelőlemez rögzítő csavarjaihoz csillagfejű (Ph1) 
csavarhúzót/bitet. 
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A szerelőlemezes kialakítások perforációk, kivágások nélkül kerülnek forgalomba. A 
vezetékátvezetések a szerelőlemezeken, 
takarólemezeken kikönnyítésekkel vannak kialakítva. A 

takarólemezeken ezek a 
kikönnyítések a lemezek 
hátoldalán találhatóak.  

Ezeket a kikönnyítéseket a 
szerelési munka előtt a szükséges helyeken és mértékben el kell távolítani. 

Az eltávolítás lépései: 
1. Válasszuk ki az eltávolítandó kikönnyítéseket 
2. Egy vágóeszköz - éles kés, sniccer - segítségével vágjuk be a kikönnyítés-

bemélyítések külső széleit 
3. Újjal, ill. csavarhúzó segítségével nyomjuk, ill. üssük ki a kikönnyítések belső 

részét. Szükség esetén alkalmazzunk kalapácsot. 
4. A kitörések széleit a szerelőlap mindkét oldalán sorjázzuk le, az éleket 

gömbölyítsük le. 
A munka során fokozottan figyeljünk arra, hogy a kezünket ne vágjuk meg. 
 
A vizsgáló sorkapocs elhelyezésének, rögzítésének módja jelenleg az E.ON, az ELMŰ – 

ÉMÁSZ és az MVM DÉMÁSZ területeken eltérő. A fogyasztásmérő 
modul kialakítása és felszereltsége lehetőséget biztosít mind a három 
különböző rögzítési mód alkalmazására. 

E.ON:  
 A tokozatban található szerelőlemezen – az előző pontban 

részletezettek szerint - vágjuk ki a vezeték átvezető nyílásokat, 
valamint a rögzítőcsavarok átvezetési helyeit. A vizsgáló sorkapocs 
rögzítőtábláját a mellékelt M6x60-as csavarokkal és M6 anyákkal 
szereljük fel a szerelőlemezre. Meghúzási n yomaték maximális értéke 
3 Nm. Ügyeljünk, hogy a plombálható csavarok átlósan kerüljenek 
alkalmazásra. Végezzük el a vezetékezési munkákat. 

A tokozat alján a jelölt pontokon rögzítsük a mellékelt 25 mm magas 
Mi DS 25 emelőlábakat. Meghúzási nyomaték maximális értéke 3 Nm. 
A megszerelt szerelőlemezt helyezzük az emelőlábakra, majd 
rögzítsük azt a rögzítő, ill. a plombáló csavarokkal. Meghúzási 
nyomaték maximális értéke 2 Nm. Majd helyezzük fel a fedelet és rögzítsük azt. 

 
ELMŰ – ÉMÁSZ: 
 A mellékelt kalapsínt rögzítsük a mellé csomagolt rögzítőcsavarokkal a szekrény 

középvonalához közel a rögzítő dumókon. A kalapsín furatai meghatározzák az 
alkalmazható dumók helyét. Meghúzási nyomaték maximális értéke 3 Nm. A kalapsínen 
rögzítsük a vizsgáló sorkapocs egységet. Végezzük el a vezetékezési munkákat. 

A tokozat alján a jelölt pontokon rögzítsük a mellékelt 90 mm magas Mi DS 90 
emelőlábakat. Meghúzási nyomaték maximális értéke 3 Nm. A szerelőlemezt, amely most 
takarólemezként szolgál helyezzük az emelőlábakra, majd rögzítsük azt a rögzítő, ill. a 
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plombáló csavarokkal. Meghúzási nyomaték maximális értéke 2 Nm. Majd helyezzük fel a 
fedelet és rögzítsük azt. 

 
MVM DÉMÁSZ:  
 A tokozatban található szerelőlemezen – az előző pontban részletezettek szerint - 

vágjuk ki a vezeték átvezető nyílásokat. A nyílások középtengelyében 
rögzítsük a mellékelt 230 mm hosszú kalapsínt a mellé csomagolt 
rögzítőcsavarokkal. A kalapsínen rögzítsük a vizsgáló sorkapocs 
egységet. Végezzük el a vezetékezési munkákat. 

A tokozat alján a jelölt pontokon rögzítsük a mellékelt Mi DS 25 
emelőlábakat. Meghúzási nyomaték ma ximális értéke 3 Nm. A 
megszerelt szerelőlemezt helyezzük az emelőlábakra, majd rögzítsük 
azt a rögzítő, ill. a plombáló csavarokkal. Meghúzási nyomaték 
maximális értéke 2 Nm. Majd helyezzük fel a fedelet és rögzítsük azt. 

 
Ellenőrizzük a szekrény/tokozat belsejében elhelyezkedő alkatrészek 

meglétét, épségét, működőképességét.  
Ellenőrizzük a tartozékok és kiegészítő elemek meglétét, melyeket a 

vonatkozó Rendszerengedély „Anyaglista” táblázata tartalmaz. 
A megadott műszaki tartalomnak megfelelő kialakításhoz szükség 

lehet egyéb kiegészítő alkatrészek vagy szekrény/tokozat alkalmazására. Ezeket a 
„Műszaki dokumentáció” mellékleteként megjelenő és ezen dokumentum 10. oldalán is 
megtalálható „Kiegészítő elemek és alkatrészek a „Hensel” fogyasztásmérő 
szekrényekhez és tokozatokhoz” megnevezésű táblázatból választhatjuk ki.  

 
 

Intézkedések a kondenzvíz képződés csökkentése érdekében: 
Amennyiben a telepítési helyen fennáll a kondenzvíz képződés veszélye (jelentős napi 

hőingadozás; hosszú védőcső csatlakoztatása; stb.), akkor 
intézkedések megtétele szükséges a kondenzvíz képződés 
csökkentése érdekében.  

Ezek a Hensel fogyasztásmérő szekrények és tokozatok 
alkalmazása esetében a következők lehetnek: 
- A telepítési hely célzott kiválasztásával elkerüljük a jelentős napi 

hőmérsékletingadozás kialakulását  
- Un. „kondenzvíz-membránok” nyitása a szekrények és tokozatok 

legmélyebb pontján 
- Levegőcsere lehetővé tétele BM 20G, vagy BM 40G 

nyomáskiegyenlítő elemek alkalmazásával  
Ezek külön-külön, vagy együttes alkalmazásával a Hensel 
fogyasztásmérő szekrények és tokozatoknál a kondenzvíz képződés 
eredményesen csökkenthető, a kondenzvíz felgyűlése 
megakadályozható. 
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1., A telepítési hely célzott kiválasztása 
Amennyiben lehetőség van rá a telepítési hely kiválasztásánál 
részesítsük előnyben a természetes árnyékkal, állandó 
hőmérséklettel, jó szellőzéssel rendelkező telepítési helyeket. 

 
2., Az un. „kondenzvíz-membránok” nyitása a 

szekrények és tokozatok legmélyebb pontján 
Ehhez készítsünk egy Ø 5 mm átmérőjű furatot a szekrény alsó 
hátsó sarkában úgy, hogy a furat a felrögzítő csavar fészkébe 
vezessen. A módszer hátránya, hogy a membrán megnyitásával 
lehetőség nyílhat darazsak, egyéb bogarak szekrénybe jutására. 

 
3., Levegőcsere lehetővé tétele BM 20G, vagy BM 40G 

nyomáskiegyenlítő elemek alkalmazásával 
A BM 20G, vagy BM 40G nyomáskiegyenlítő elemek a nyomás kiegyenlítése révén 

biztosítják a megfelelő légcserét a kondenzvíz képződés 
minimalizálásához.  
A nyomáskiegyenlítő elemek IP 54-es védettségűek, az 
esővíz, valamint a darazsak, egyéb bogarak szekrénybe 
történő bejutását megakadályozzák. Egy BM 20G elem 28 

liter (28 000 cm3), egy BM 40G elem 122 liter (122 000 cm3) térfogat 
nyomáskiegyenlítését biztosítja. 
1. Példa: Egy 3-as méretű szekrény befoglaló mérete, centiméterben: 30 x 

45 x 18,5 cm => 24 975 cm3 => 25 liter, tehát 1 db BM 20G elem alkalmazása 
szükséges. 

2. Példa: Egy 4-es méretű szekrény befoglaló mérete, centiméterben: 30 x 60 x 18,5 cm => 
33 300 cm3 => 33 liter, tehát 2 db BM 20G elem alkalmazása szükséges. 

3. Példa: Egy 6-os méretű szekrény befoglaló 
mérete, centiméterben: 60 x 60 x 18,5 cm 
=> 66 600 cm3 => 67 liter, tehát 1 db BM 
40G elem alkalmazása szükséges. 

A nyomáskiegyenlítő elemek rögzítése Ø 
20,3 mm, ill. Ø 40,3 mm furatok segítségével, 
ellenanyás rögzítéssel, a tömszelencék 
rögzítéséhez hasonlóan történik. A rögzítéshez szükséges furat helyének kijelölésére 
alkalmazhatjuk a jelölősablont. 

Az önálló térelem kialakítások nyomáskiegyenlítővel szerelt állapotban kerülnek 
forgalomba. 

 
 

Földelési modul csatlakoztatása: 
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A vonatkozó előírásoknak megfelelően telepített földelési modult a 
berendezés fogyasztói elmenő moduljában elhelyezett kapocshoz 
csatlakoztatható. A PE vezető bevezetésénél alkalmazzunk tömszelencét. 
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Telepítési utasítás 
 

A.; Telepítés falba süllyesztve 
Kövessük az „Általános Szerelési és Telepítési utasítás a fogyasztásmérő-helyek 

kialakításához alkalmazott Hensel Mi és HB típusú szekrényekhez és tokozatokhoz” 
utasítás ide vonatkozó előírásait, értelem szerűen adaptálva azt az adott telepítési 
feladatra. 

A fogyasztásmérőhely készre szerelése után végezzük el az MSZ EN 61439 
szabványsorozatban előírt vizsgálati és dokumentálási feladatokat. 

 
Figyelem! A beépítés és az építési munkák befejeztével a fedelekről a védő fóliát 
távolítsuk el! A mérőhely funkcionális egységeit a telepítés során az előírt tájékoztató 
feliratokkal el kell látni! 

 
 

B.; Telepítés falra vagy fali fülkébe 
Kövessük az „Általános Szerelési és Telepítési utasítás a fogyasztásmérő-helyek 

kialakításához alkalmazott Hensel Mi és HB típusú szekrényekhez és tokozatokhoz” 
utasítás ide vonatkozó előírásait értelem szerűen adaptálva azt az 
adott telepítési feladatra. 

A fogyasztásmérőhely készre szerelése után végezzük el az 
MSZ EN 61439 szabvá nysorozatban előírt vizsgálati és 
dokumentálási feladatokat. 

 
Figyelem! A beépítés és az építési munkák befejeztével a 
fedelekről a védő fóliát távolítsuk el! A mérőhely funkcionális 
egységeit a telepítés során az előírt tájékoztató feliratokkal el 
kell látni! 

 
C.; Telepítés szabadtéren az EM xxx típusú tartószerkezet  

alkalmazásával 
Kövessük az „Általános Szerelési és Telepítési 

utasítás a fogyasztásmérő-helyek kialakításához 
alkalmazott Hensel Mi és HB típusú szekrényekhez 
és tokozatokhoz” utasítás ide vonatkozó előírásait 
értelem szerűen adaptálva azt az adott telepítési 
feladatra. 

A fogyasztásmérőhely készre szerelése után 
végezzük el az MSZ EN 61439 szabványsorozatban 
előírt vizsgálati és dokumentálási feladatokat. 

 
Figyelem! A beépítés és az építési munkák 
befejeztével a fedelekről a védő fóliát távolítsuk el! A mérőhely funkcionális egységeit 
a telepítés során az előírt tájékoztató feliratokkal el kell látni! 
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Kiegészítő információk 
 

1. Hensel	kiegészítő	elemek	listája	
Ssz. Típus Megnevezés Alkalmazás 

1 A 50, A51 Csőadapter 
Vastagfalú védőcső (Mű-I 36) szekrényhez 
történő védett csatlakoztatására 
(ellenanyával és tömítéssel) 

2 AKMxx Tömszelence 
Kábelek szekrénybe történő 
csatlakoztatására, tömített szereléshez 
(metrikus: M12 - M63 méretekben) 

3 BM 20 G Nyomáskiegyenlítő elem 
A kondenzvíz képződés csökkentése 
érdekében tett ellenintézkedésekhez 

4 BM 40 G Nyomáskiegyenlítő elem 
A kondenzvíz képződés csökkentése 
érdekében tett ellenintézkedésekhez 

5 Doboztartóx Metz tartószerkezet Szekrény tartószerkezetre rögzítéséhez 

6 EM 400 Szabadtéri tartóváz  
Szabadtéri telepítésű mérőhely 
kialakításához. (Kizárólag fogyasztásmérő 
szekrénnyel egybe-építve!)  

7 EM 660 Szabadtéri tartóváz  
Szabadtéri telepítésű mérőhely 
kialakításához. (Kizárólag fogyasztásmérő 
szekrénnyel egybe-építve!)  

8 EM 1060 Szabadtéri tartóváz  
Szabadtéri telepítésű mérőhely 
kialakításához. (Kizárólag fogyasztásmérő 
szekrénnyel egybe-építve!)  

9 HBMPxx 
Fogyasztásmérő 
szerelőlemez 

Fogyasztásmérő szekrényhez. Rendeléskor 
kérjük megadni a fogyasztásmérő szekrény 
típusát! 

10 MiTSMK85 
Mágneskapcsoló tartó 
kalapsín 

32A feletti vezérelt méréshez, a 
mágneskapcsoló rögzítésére 

11 
HBxxxx-UFED,   
HBxxxx-CSFED 

Komplett fedél  
Fogyasztásmérő szekrényhez. Rendeléskor 
kérjük megadni a fogyasztásmérő szekrény 
típusát! 

12 HBxxxx-UKIT Átalakító készlet 

Régebbi Hensel fogyasztásmérő szekrény 
szerelőlemezesre történő átalakításához. 
Rendeléskor kérjük megadni a 
fogyasztásmérő szekrény típusát! 

13 
HBWD2, 
MiWD2 

Összeszerelő készlet  
Szerelőlemezes fogyasztásmérő 
szekrényekhez, mérőcsoportokhoz 

14 KKLxx Sorkapocs Összekötő- vagy elosztókapocs 

15 Mi AL 40 
Nemesacél felerősítő 
fülek 

Fogyasztásmérő szekrények, mérőcsoportok 
rögzítéséhez 

16 MiBZ11 
11 mm-es önmetsző 
rögzítő csavar 

Alkatrészek szekrényben történő rögzítésére 
1-2,5 mm anyagvastagsághoz 

17 MiBZ13 
13 mm-es önmetsző 
rögzítő csavar 

Alkatrészek szekrényben történő rögzítésére 
2,5-4 mm anyagvastagsághoz 

18 MiDBxx Védő tető 
Csapadék és/vagy mechanikai behatás ellen 
történő védelemre a szekrény fölé 

19 MiDSxx 
Távtartó (2db) 
csavarokkal 

Készülékek (pl.: sorkapocs, kismegszakító, 
stb.) szekrényben történő rögzítésére 
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Ssz. Típus Megnevezés Alkalmazás 

20 MiDVPL Fedélzáró készlet 
Fedél és az alj egymáshoz rögzítésére 
Szerszámos működtetésű - plombálható 

21 MiDVSN Fedélzáró készlet 
Fedél és az alj egymáshoz rögzítésére - kézi 
működtetésű 

22 MiDVSR Fedélzáró készlet 
Fedél és az alj egymáshoz rögzítésére - 
szerszámos működtetésű 

23 MiDVVS Fedélzáró készlet 
Fedél és az alj egymáshoz rögzítésére - 
szerszámos működtetésű – Egyedi zárású 
(lakat – nem tartozék) 

24 MiDVVS-L Fedélzáró készlet 
Fedél és az alj egymáshoz rögzítésére - 
szerszámos működtetésű – lezáró sodrony 
részére 

25 MiDVLS-xx Lezáró sodrony 
Rendeléskor kérjük megadni a szükséges 
hosszúságot! 

26 
HBEPxxxx-U, 
HBEPxxxx-CS 

Érintésvédelmi 
takarólemez 

Rendeléskor kérjük megadni a szekrény 
típusát! 

27 MiEP11-1 
Érintésvédelmi 
takarómaszk 
kismegszakítókhoz 

150x300 mm méretű szekrényekhez, 
fogyasztói készülékekhez 

28 MiKL06-V 
6 modulos kezelő ablak, 
egyedi zárási 
lehetőséggel 

Kezelést igénylő készülékek működtetésére 

29 MiKL12-V 
12 modulos kezelő ablak, 
egyedi zárási 
lehetőséggel 

Kezelést igénylő készülékek működtetésére 

30 MiMPxx Szerelőlemez 
Fogyasztói készülékek (pl.: sorkapocs, 
kismegszakító, stb.) szekrényben történő 
rögzítésére 

31 MiSAx Porvédő borítás Fedélzáró elemek takarására 

32 MiSF Zsanéros ablak 
A fogyasztásmérő fej kezelésére, készülékkel 
történő kiolvasására 

33 MiTSxx Készüléktartó kalapsín 
Készülékek (pl.: sorkapocs, kismegszakító, 
stb.) szekrényben történő rögzítésére 

34 MiW Betekintő ablak Szabadtéri szekrényhez 

35 MiW0200 Tömítés 
Szekrények közötti IP védettség 
megtartásához 

36 MiZRx Magasító keret Fogyasztásmérő szekrényhez 

37 DP 9026-U 
Földelő szonda 
csatlakozó doboz 

HB3000-U fogyasztásmérő szekrényhez 

38 VECS-xxx-U Vezeték-egységcsomag 

Fogyasztásmérő szekrények jelölő 
számozott, érvéghüvelyezett, méretlen oldali 
vezetékezésére Rendeléskor kérjük megadni 
a fogyasztásmérő szekrény típusát! 

39 FECS-U Felirati egységcsomag 

Felirati egységcsomag a mérőhely(ek) 
funkcionális egységeinek a telepítés során 
történő előírt tájékoztató feliratokkal való 
ellátására. 

40 HBMPT 
Szerelőlemez tartó 
készlet 

Karbantartási munkákhoz. Alkalmazása a 
Szerelési és Telepítési Utasítás szerint 

41 Mi MS 2 
Perforált acélprofil 
tartószerkezet 

Fogyasztásmérő szekrények, mérőcsoportok 
rögzítéséhez  
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2. Szerelési	segédlet	Mi	elosztórendszerhez 
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