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RENDSZERENG EDELY

A GYARTO / FORGALMAZO ES A TERMEK AZONOSITASA

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

1. | Gyarto Gustav-Hensel-Stralle 6 Lennestadt

Hensel Hungaria Villamossagi Kft.

2. | Forgalmazé 1224 Budapest, DlS u.37-41.

3. | Termékcsoport Direkt TCS3 (Egyfazisu egytarifas és egyfazisu tobbtarifas tarsashazi fogyasztdsmérés)

Egy felhasznalasi helyes M63A, V32A tarsashazi mérés feliiletre szerelt kivitelben, egyedi és

4. | Termék megnevezés o Lies .
csoportos kialakitasban is

5. | Tipus (-csalad) HB1100F-T1

Nyilatkozzuk, hogy fenti termék az e dokumentum elvalaszthatatlan részét képezé, a
Hensel Rendszerengedélyezési dokumentacié: Hensel MUszaki dokumentacié VOS5 (Kiadva: 2024.06.01.) Altaldnos Szerelési és Telepitési
utasitds a fogyasztasmérdhelyek kialakitasdhoz alkalmazott Hensel Mi és HB tipusu szekrényekhez és tokozatokhoz V07 (kiadva 2024.06.01.)
mellékletekben foglalt feltételek mellett aramhaldzati felhasznalasra miszakilag

ALKALMAS

Rendszerengedély

.y HEN24.TE141(HB1100F-T1)-Sz-M63A-V32A
azonosito

MS-09-41-v02 FogyasztasmérdShely tokozatok szekrények meglévé méréssel rendelkezé

7. | Kiadés alapja tarsashazi egyfazisu bGvitésre és felljitasra

8. | Ervényesség kezdete 2024.06.01.

9. | Ervényesség lejarta Visszavonasig

ELMU Haéldzati Kft.; E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.;

E.ON Eszak-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; Opus Titasz Zrt

A termék m(iszaki tartalmat érint6 barmilyen véltozasrdl a Gyartd / Forgalmazo koteles tajékoztatni a Rendszerengedélyt kiado
szervezeteket! MinGsitett esetnél (megvaltozott miszaki tartalom, minGségi probléma) a rendszerengedély visszavonhato.

A rendszerengedélyes termék eleget tesz a 18/2017. (XIl. 21.) MEKH rendelet alapjan, az MSZ 447:2019 szabvéany 311.4 pont kizarélagos Grizet
biztositdsa érdekében elvart kovetelményének, alkalmas az engedélyesi funkciondlis szempontok kielégitésére. A mUiszaki felel6sség a gyartoé.

10. | Teriileti érvényesség

Simon Krisztian

Méréstechnikai és méréellenGrzési osztalyvezetd
Csontos Rébert

Méréstechnikai szakteriilet vezetd

ELMU Halézati Kft.
E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.
E.ON Eszak-dunantuli Aramhaldzati Zrt.

Kovacs Attila Zoltan
Méréstechnoldgiai szakreferens
Z6lyomi Csaba

Haldzati vezet6

Opus Titdsz Zrt. : :
Kocsis Istvan
Méréstechnoldgiai szakteriilet vezet6
MEE VET Kovacs Laszlo

MEE VET elndk

Alkalmazhatdsag: Mar meglévé egy felhasznalasi helyes, tarsashazi 1 fazisi M63A mindennapszaki, 1 fazisi H63A H tarifds vagy 1 fazisu V32A
vezérelt mérés, fellletre szerelt kivitelben, tarsashazakban el6forduld javitasi, karbantartasi munkalatokhoz, feldjitashoz, valamint 1 fazisu
tobbletigényekhez alkalmazhatd. Ezen miszaki alternativa alkalmazdasa azokban az esetekben jelenthet megoldast, ahol a tdrsashazban meglévé
épitészeti sajatossagok vannak és az 1 fazisu felhasznaldi igény hosszu tavon lesz fenntartva. A tervdokumentacié bemutatdsa az elosztoi
engedélyesek Ugymenete szerint szlikséges. JovGbeni 3 fazisu igény esetén az Uj rendszerengedélyes fogyasztasmérG szekrény létesitésre
vonatkozo elvdrdsok veendék figyelembe. A tarsashazi csoportos mérShelyek ujként torténé kialakitdsara nem alkalmazhatd, arra e célra
rendszeresitett, Uj rendszerengedéllyel rendelkez6 m(iszaki alternativakat sziikséges — az arra jogosult tervezének — betervezni.

HEN24.TE141(HB1100F-T1)-Sz-M63A-V32A
MEE VET szamu
RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL
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A rendszerengedélyes termék miiszaki adatlapja:

11. | Termékcsoport Direkt TCS3 (Egyfazisu egytarifas és egyfazist tobbtarifas tarsashazi fogyasztasmérés)
12. | Tipus Csoportos
13. | Modularitas Rendszerengedélyes kész elrendezés opcid nélkiil
14, ?“:Is}:‘il:isni;:zg’k?)’" aramerossege M63A (Mindennapszaki 1 x 63 A-ig)
15. '8;:22':;;2 €S max. aramerossege V32A (Vezérelt 1 x V32 A-ig)
16. Arszabas 3 és max. drameré&ssége (H ) )
vagy Geo tarifa) H63A (H-tarifa 1 x 63 A-ig)
17. Arszabas 4 és max. dramerdssége ) ) )
(Autétslts) M63A (Mindennapszaki 1 x 63 A-ig)
18. :;i’z:ri’::)s €S max. aramerossege M63A (Mindennapszaki 1 x 63 A-ig)
19. | Felhasznalasi helyek szama: 1
20. | Alkalmazas Beltéri (B), Kiltéri (K)
21. | Csatlakozas madja Ledgazd févezeték
22. | Elhelyezés Feliletre szerelt (F)
23. | VédlOvezetd rendszere méretlen, mért | Méretlen: TN-S; Mért: TN-S
24. | Erintésvédelmi osztaly II. osztdly, kettés szigetelés
o 25
27, :)ér;(z::;r:‘élis elemek a méretlen Nincs
28. | Opcionalis elemek a mért részben Nincs
29. | Méret Magassag 300 mm x Szélesség 600 mm x Mélység 193 mm
30. | Névleges fesziiltség 3x230V/400V
31. | Névleges frekvencia 50 Hz
32. | Zarlati szilardsag (Icw, Ipk, Icc) <6 kA (lew= 15 kA/1s; Ipx= 30 kA)
33. | Lokdfesziltség allosag 6 kV
34. | Kornyezeti h6mérséklet min -25 C° / max +40 C°, legnagyobb napi dtlaghémérséklet 35 C°
35. | Légnedvességi feltételek R(lallat’iv rfératartalom atmenetileg 100% is lehet +25 C° legnagyobb
hémérséklet mellett
36. | UV allésag UVv-allo
37. | IP védettség IP 65
38. | Utésallésag IK 08
R
40. Korrézidallosag (fém szekrények i
esetén)
Megjegyzések:
- Akialakitds mind PVC, mind GRP takarélemezzel, fém és miianyag emelGlabbal kereskedelmi forgalomba kerilhet.
- Kizardlagos 6Grizet: A rendszerengedélyes termék a 18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet alapjan, az MSZ 447:2019
szabvany 311.4 pont kizardlagos Grizet kovetelményét biztositja, ez a masodik dbran jel6lt pontokon lezarésodrony és
lakat alkalmazasaval kivitelezhet8. A zarépecsétekhez vald roncsolasmentes hozzaférés csak a felhasznaloé tevékeny
kdzrem(ikodése altal biztosithatd. A sodrony és lakat nem tartozék.
- Alapkiépitésben a vezeték keresztmetszet 3x32A-ig haszndlhatd. Ett6l nagyobb teljesitmény igény esetén a
teljesitményhez illesztett vezeték szett hasznalata sziikséges (L: Opciondlis elemek).
Kiegészitések:

ELMU Halézati Kft.; E.ON Dél-dunantili Aramhalézati Zrt.;
E.ON Eszak-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; Opus Titasz Zrt.

HEN24.TE141(HB1100F-T1)-Sz-M63A-V32A
MEE VET szamu
RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL
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Rajzok, fényképek:

FENYKEP (kizardlag j6 minGségi):

KORVONALRAIJZ (méretezett):
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ELMU H&l6zati Kft.; E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.;
E.ON Eszak-dundantuli Aramhaldzati Zrt.; Opus Titasz Zrt.

HEN24.TE141(HB1100F-T1)-Sz-M63A-V32A
MEE VET szamu
RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL
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ANYAGLISTA: (Részletes anyaglista tételes megadasa tipusjellel, sziikség esetén megjegyzéssel ellatva)

Megnevezés db Tipusjel Megjegyzés

600 x 300 mme-es szekrény, atlatszé 1 Mi 0400 Kizarodlagos Grizetbevonasra el6készitve

zsanéros fedéllel

szerelGlemez 2 mérd és Kikénnyitésekkel, kismegszakitd

vezérlGkésziilék részére, csoportos 1 HB MP 4A-T . y R &

S hozzaférés biztositassal

egyedi mérésre

Takardlemez kismegszakitékhoz, 1 db 1 HB EP 31-CS Kalon plombalhatd

1x19mm-es kivagassal

Ablak 1 NZ KL 54 Kizardlagos Grizetbevonasra el6készitve

Kalapsin, rogzité csavarokkal 1 Mi TS 30A

Emel6lab, rogzit6 csavarral 4 Mi DS 50, Mi DSM 50

Fogyasztasméré rogzits csavar 2 ST3,9x16 Készletben, egy készlet 3 db

Plombalhatd csavar ellendarabbal 4 HB PK M4x16

Szerel6lemez rogzit6 csavar 2 CsavarLfejPerem4x16 4x16

Vezeték egységcsomag 1 VECSxxx-T HO7V-K

Kapocs 1 HLAKx 25 1/2 Kék szinben

Adattabla 1 Tipus szerint, kizarélagos Grizet
alkalmazasara felhivé szoveggel

Nyomadskiegyenlit§ elem 1 BM 20 G Kondenzviz képz6dés csokkentésére

Rogzités védelem 1 HB FR

Felhaszndlénak atadandd 1 Darabvizsgalati jegyz6konyv, EU

dokumentdcid Megfelel6ségi nyilatkozat, Vasarloi
tdjékoztato, Kapcsolasi rajz

Cimke 1 Kizarélagos Grizet

OPCIONALIS ELEMEK:

Megnevezés Tipusjel Megjegyzés

Tomszelence

AKMxx

Kabelek bevezetésére

Tomszelence

BOPLA MBF 20-RJ45, vagy
ezzel egyenértékd

Vezérld készilék antenna vezeték atvezetésére

Bevezetd elem

STMxx, EDRxx, ESMxx,
HEGxxFEK, SEGxxFEK,
VExxVSZ, VExxFEK, EC74xx,
vagy ezekkel egyenértékd

Cs6adapter

A51

Véddces6 csatlakoztatasahoz

Osszeszereld készlet

HB WD 2, HB WD 3, MI WD 2

Szekrények 6sszeépitéséhez

Felirat egységcsomag

FECS-U
Lezard sodron
y Huzal 0205 Lezard sodrony 205 cm+2 db szem, 1 db lakattal
SzerelGlemez tartd készlet . i
HBMPT Karbantartasi munkdkhoz
Metz tartészerkezet 3
Doboztartox

Tartdszerkezet

Mi MS 2, Mi AL 40

ELMU Haldzati Kft.; E.ON Dél-dunantuli Aramhalézati Zrt.;

HEN24.TE141(HB1100F-T1)-Sz-M63A-V32A

: (o & (Aot o - MEE VET szamu
E.ON Eszak-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; Opus Titdsz Zrt. RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL
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Megnevezés Tipusjel Megjegyzés

Kiegészit6 vezetek VECS1100FM16 HO7V-K, 16 mm?, 63 A-ig, 32 A folétti alkalmazashoz
egységcsomag
Kiegészit6 vezeték VECS1100FH16 HO7V-K, 16 mm?, 63 A-ig, 32 A folétti alkalmazashoz, H tarifahoz
egységcsomag
Ki kito szekré

ISMegszakito szekreny | mi 1112-cs HEN20.f047(Mi1112-CS)-K-F, mért oldalra

Megjegyzések:

Afogyasztasmérd szekrény kizardlag a fenti OPCIONALIS ELEMEK listaban szereplSkkel egészitheték ki.

Tovabbi informacidk a Rendszerengedélyezési Dokumentacidban talalhatdak.

A mérShely funkciondlis egységeit a telepités sordn az eldirt tdjékoztato feliratokkal el kell 1atni.

A kismegszakité szekrény szerelését az Altalanos Szerelési és Telepitési utasitas szerint kell elvégezni.

A méretlen fGvezetéki betdplalas jobbrdl, balrdl, felilrdl, alulrdl, hatulrdl kialakithaté a méretlen zarépecsételhetd térrészbe.

A tervezének figyelembe kell vennie a csatlakozd vezeték hosszat és terhelhetGségét.

A VECSxxx-T vezeték egységcsomagban szerepld vezetékek 10 mm, ill. 18 mm hosszu, szigetel6galléros
érvéghivelyekkel szereltek.

A kialakitds 10 mm?keresztmetszet( vezetékeket tartalmazo vezeték egységcsomaggal keriil kereskedelmi
forgalomba, alapkiépitésben a berendezés 32 A terhelésig alkalmazhaté. E folotti terhelési igény esetén az Opcionalis
elemek listajaban szerepld Kiegészit vezeték egységcsomagot kell alkalmazni.

A vezérlGkésziilék tapellatasanak biztositdasa kapcsan az alabbi egyenértékiliségi nyilatkozatot tessziik: az alkalmazott
belsé vezetékezési megoldas egyenértékl az MSZ 447:2019 szabvany megoldas 6.5.7.3. pontjaban foglaltakkal.

ELMU Haldzati Kft.; E.ON Dél-dunantuli Aramhalézati Zrt.;
E.ON Eszak-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; Opus Titasz Zrt.
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